SIEMENS

Foglio dati 6AV6381-1AA06-2AX3

SIMATIC WinCC RT Upgrade V6.2, da V6.x a V6.2 SP2, per SIMATIC
WinCC Runtime (RT) incl. driver server, ridondanza, archivi utente e archivi

T
T ]

Servizio e supervisione

Libreria di blocchi oggetto Si; integrato
Sistema di segnalazione (incl. buffer e conferma) Si; integrato
Sistema di reporting/protocollazione Si
Banca dati SQL Si; integrato
Diagnostica di processo No
Funzionalita SCADA Si
Ampliamenti relativi a settore applicativo e tecnologia Si
CRicettelUser Archive
e Archivio utente/gestione ricette Si
Interfaccia di programmazione Si
Interfaccia OPC-DA, server Si
Interfaccia OPC-DA, client Si

Requisiti hardware

e Frequenza di clock del processore, min. 1 GHz

e Memoria principale, min. 1 000 Mbyte
Sistemi operativi

e Windows 7 No
Progettazione
Progettazione online Si
Numero di utenti della progettazione multi-user, max. 32
e Numero di Visual Basic Script Si
e altro Si
e Protezione con password Si
e Numero di lingue di progettazione 70
Ultima modifica: 23/03/2020 @
6AV63811AA062AX3 07.01.2021 Con riserva di modifiche

Pagina 1/1 © Copyright Siemens


https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_ST80_XX_03474
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/pv/6AV6381-1AA06-2AX3

