
Schede dati dei prodotti
Caratteristiche

LA5FH431
Set di contatti LA5-F - 3 poli - Per LC1-F265

Price : 496,50 EUR

Presentazione
Gamma TeSys
Tipo di prodotto o componente Set contatti principali

Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto LC1F265

CR1F265
Numero di poli 3P
Peso netto prodotto 0,66 kg

Packing Units
Tipo unità imballo 1 PCE
Num.Unità in pkg. 1
Peso imballo (Kg) 626 g
Altezza imballo 1 7 cm
Larghezza imballo 1 8,5 cm
Lunghezza imballo 1 16 cm
Tipo unità imballo 2 S03
Numero unità imballo 2 18
Peso imballo 2 11,728 kg
Altezza imballo 2 30 cm
Larghezza imballo 2 30 cm
Lunghezza imballo 2 40 cm

Offer Sustainability
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh Dichiarazione REACh
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=608836&lang=it


REACh senza SVHC Sì
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici Sì
Senza mercurio Sì
Informazioni esenzioni RoHS Sì
Regolamento RoHS della Cina Dichiarazione RoHS della Cina

Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Profilo di circolarità Informazioni sulla fine della vita

Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=608836&lang=it
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=608836&lang=it
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=608836&lang=it
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI101214

