Scheda prodotto

Caratteristiche

EBXA-ANT-5M

Antenna GPRS esterna per Com'X

Principale

Gamma PowerLogic

Tipo di prodotto o componente  Antenna

Larghezza banda 2,1 GHz
850 MHz
=l L3 900 MHz
F 1800 MHz
; 1900 MHz
Guadagno antenna 2.5dBi
Impedenza media 50 Ohm
Collegamento elettrico Cavo SMAmale5m
Complementare
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) 2
Colore Nero
Materiale ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Composizione kit Staffa
Antenna
Tipo cavo associato RG-58
Peso prodotto 4209
Codice compatibilita Antenna
Ambiente
temperatura ambiente di funzionamento -40...85°C

Sostenibilita dell'offerta

Stato sostenibilita offerta

Prodotto non Green Premium

ROHS (codice data: aass)

Conforme - da 1323 - dichiarazione di conformita Schneider Electric

Profilo ambientale prodotto Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto Disponibile
Schneider 1/1

ﬁEIectric

Questa documentazione non & da intenedersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneita o I'affidabilita di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente.

E' dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso.
Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per I'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati



