
Scheda prodotto 

Caratteristiche 
GV2AF3 

Blocco connessioni - GV2 montato su LAD-311 con 
Contattore LC1-D09...D38 
  

 

 
Principale 
Gamma Linergy 

Nome del prodotto FT 

Nome abbreviato GV2AF 

Tipo di prodotto o componente Blocco combinazione 

Categoria accessori Accessorio di collegamento 

Compatibilità gamma TeSys - GV2 
TeSys - D 

 
Complementare 
Compatibilità prodotto LC1D09...D38 

Numero di poli 3P 

Corrente di esercizio nominale [Ie] 32 A 

Quantità per confezione Set da 10 

Peso prodotto 0,016 kg 

 
Ambiente 

 
Sostenibilità dell'offerta 
Stato sostenibilità offerta Prodotto Green Premium 

RoHS (codice data: aass) Conforme - da 0640 - dichiarazione di conformità Schneider Electric 

REACh Non contiene SVHC oltre i limiti 

Profilo ambientale prodotto Disponibile 

Istruzioni fine vita prodotto Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio 

 
 
GV2AF01 

Combination GV2ME + TeSys k contactor 

  
GV2AF3 

Combination GV2ME + TeSys d contactor 
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Combination GV2P + TeSys d contactor 

  

 

GV2ME + LC1D09…D18 LC1D25 and D32 

b 176.4 186.8 

c1 94.1 100.4 

c 99.6 105.9 

GV2P + LC1D09…D18 LC1D25 and D32 

b 176.4 186.8 

c1 100.1 106.4 

c 105.6 111.9 

d1 95 95 

d 100.5 100.5 
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