Scheda prodotto OTB9Z2Z61JP

Caratteristiche Modulo collegamento passivo - Per raggruppamento
I/O comuni tra i moduli

Questa documentazione non & da intenedersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneita o I'affidabilita di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente.

E' dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso.
Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per I'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati
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X Principale
B Gamma prodotto Advantys OTB
'E: Tipo di prodotto o componente  Modulo di terra passivo
_|__‘ i Prodotto per applicazioni Per raggruppamento comuni I/0O modulo interno
. specifiche
l': Collegamento elettrico Morsettiera vite estraibile
b "
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Complementare
Numero di punti comuni 2 gruppi isolati
Limiti tensione uscita 19..30VCC
215...240 V
Corrente per comune uscita 8A
Corrente per vie 2A
Peso prodotto 0,1 kg
Ambiente
Common Block Expansion Module
Dimensions
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Common Block Expansion Module
Mounting on Rail
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Mounting on Panel with Attachment Kit TWDXMT5
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Common Block Expansion Module
Wiring Diagram
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