Scheda prodotto

Caratteristiche

OVA18508

Exiway Power Control - MLT - monitoraggio
alimentazione trifase

Complementare

Principale

Gamma Exiway

Nome del prodotto Exiway Power Control
Nome abbreviato MLT

Tipo di prodotto o componente  Monitoraggio di rete

Applicazione Monitoraggio

Compatibilita gamma

Exiway Power Control Pico Sistema di alimentazione centralizzato
Exiway Power Control Nano Sistema di alimentazione centralizzato
Exiway Power Control Mega Sistema di alimentazione centralizzato
Exiway Power Control Multi Sistema di alimentazione centralizzato

Tensione nominale di impiego [Ue]

230V

Numero di ingressi

4 Contatto di scambio

Tensione di ingresso 230V CA
30VDC,2A

Profondita 90 mm
Larghezza 54 mm
Altezza 54 mm
Peso prodotto 0,24 kg
Ambiente

temperatura ambiente di funzionamento -10...40°C

Sostenibilita dell'offerta

Stato sostenibilita offerta

Prodotto non Green Premium

ROHS (codice data: aass)

Conforme - da 1101 - dichiarazione di conformita Schneider Electric

Schneider
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Questa documentazione non & da intenedersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneita o I'affidabilita di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente.

E' dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso.
Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per I'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati



