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Cable assemblies

XZCP0166L(m)

XZCP0266L(m)

XZCP0366L(m)

XZCP0466L(m)

XZCP0566L(m)

XZCP0666L(m)

XZCP0766L(m)

XZCP0866L(m)

XZCP0941L(m)

XZCP1041L(m)

XZCP1141L(m)

XZCP1164L(m)

XZCP1169L(m)

XZCP1241L(m)



XZCP1264L(m)

XZCP1340L(m)

XZCP1440L(m)

XZCP1541L(m)

XZCP1564L(m)

XZCP1662L (m)

XZCP1670L (m)

XZCP1764L (m)

XZCP1774L (m)

XZCP1774L(m)

XZCP1865L(m)

XZCP1965L(m)

XZCP2540L(m)

XZCP2737L(m)

XZCP29P11L(m)

XZCP29P12L(m)

XZCP53P12L(m)

XZCPV0566L(m)

XZCPV0666L(m)

XZCPV0766L(m)

XZCPV0941L(m)

XZCPV1041L(m)

XZCPV1141L(m)

XZCPV1164L(m)

XZCPV11V12L(m)

XZCPV11V12L5

XZCPV1241L(m)

XZCPV1264L(m)

XZCPV1340L(m)

XZCPV1541L(m)

XZCPV1564L(m)



XZCPV1670L(m)

XZCPV1865L(m) 

XZCPV1965L(m)

XZCPV2737L(m)

XZCPV51V3L(m)

XZCPVB1564L(m)

XZCPY1764L(m)

XZCPY4275L(m)

XZCR1501040G(m)

XZCR1502040G(m)

XZCR150904(m)

XZCR1509040H(m)

XZCR1510040H(m)

XZCR1510041J(m)

XZCR1511040A(m)

XZCR1511040E(m)

XZCR1511041C(m)

XZCR1511062B(m)

XZCR1511062F(m)

XZCR1511064D(m

XZCR1512040A(m)

XZCR1512040E(m)

XZCR1512041C(m)

XZCR1512062B(m)

XZCR1512062F(m)

XZCR1512064D(m)

XZCR1523062K (m)

XZCR2605P1X (m)

XZCR2609P2Y (m)

XZCR2705037R (m)

XZCR2705037RXZCR2705037R



XZCR2706037R (m)

XZCR2706037R(m)

XZCR2709037S (m)

XZCR2709037S(m)

XZCR2710037S (m)

XZCR2710037S(m)

XZCR2711037T(m)

XZCR2712037T(m)

XZCRV1501040G(m)

XZCRV1509041J(m)

XZCRV1511040A(m)

XZCRV1511041C(m)

XZCRV1511064D(m)

XZCRV1512040A(m)

XZCRV1512041C(m)

XZCRV2605V2X(m)

XZCRV2609V3L(m)

XZCRV2611V3Z(m)

XZCRV2705037L(m)

XZCRV2709SJ1

XZCRV2709SJ2

XZCRV2709SJ3

XZCRV2709SJ4

XZCRV2709SJ5

XZCRV2709SJ6

XZCRV5111V3C(m)

XZCRV5112V3C(m)

XZCRVB1511L(m)

Cable assemblies, female

XZCP1141L (m)

XZCP1164L (m)



XZCP1169L (m)

XZCP11V12L (m)

XZCP1240L (m)

XZCP1240L (m) S18

XZCP1241L (m)

XZCP1264L (m)

XZCP12V12L (m)

XZCP1340L (m)

XZCP1440L (m)

XZCP1865L (m)

XZCP1965L (m)

XZCP2540L (m)

XZCP29P11L (m)

XZCP53P11L (m)

XZCPB1141L(m)

XZCPB1241L(m)

XZCPV11V2L(m)

XZCPV12V12L (m)

XZCPV12V2L(m)

Cable assemblies, male

XZCP1541L (m)

XZCP1564L (m)

XZCPVB1564L(m) 

Cord set cable assemblies

XZCR1111064D (m)

XZCR1501040G (m)

XZCR1502040G (m)

XZCR1509040H (m)

XZCR1509041J (m)

XZCR1510040H (m)



XZCR1510041J (m)

XZCR1511040A (m)

XZCR1511040E (m)

XZCR1511041C (m)

XZCR1511062F(m)

XZCR1511064D (m)

XZCR1512040A (m)

XZCR1512040E (m)

XZCR1512041C (m)

XZCR1512064D (m)

XZCR2711037T (m)

XZCR2712037T (m)

XZCRB151141C(m)

XZCRVB5211(m)

Cord set cable assemblies, female

XZCR1111064D (m)

Female and male cable fittings

XZCP0166L (m)

XZCP0266L (m)

XZCP0366L (m)

XZCP0466L (m)

XZCP0566L (m)

XZCP0666L (m)

XZCP0766L (m)

XZCP0941L (m)

XZCP1041L (m)

XZCP2737L (m)

(m) - Denotes Cable Length in meters.
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La présence d’un produit ou d’un nom de société dans cette base de données ne signifie pas nécessairement que les produits 

ainsi identifiés ont été fabriqués dans le cadre du service de suivi d’UL. Seuls les produits portant la marque UL peuvent être 

considérés comme certifiés et couverts par le service de suivi d’UL. Recherchez toujours la marque sur un produit. 

UL autorise la reproduction des documents contenus dans le répertoire de certifications en ligne, aux conditions suivantes : 1. 

Les (fichiers de) certifications, informations des guidages, assemblages, constructions, dessins et/ou systèmes doivent être 

présentés dans leur totalité et de manière non trompeuse, sans aucune manipulation des données (ou de dessins). 2. La 

mention « Réimprimé depuis le répertoire des certifications en ligne avec la permission d’UL » doit être apposée près du 

matériau extrait. En outre, le document réimprimé doit comporter une déclaration relative aux droits d’auteur au format 

suivant : "© 2019 UL LLC"


