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Wichtige Hinweise Lexium CT

Wichtige Hinweise

Dieses Handbuch ist Teil des Produkts.
Lesen und befolgen Sie dieses Handbuch.
Bewahren Sie dieses Handbuch auf.

Geben Sie dieses Handbuch und alle zum Produkt gehérenden Unter-
lagen an alle Benutzer des Produktes weiter.

Lesen und beachten Sie besonders alle Sicherheitshinweise und das
Kapitel "Bevor Sie beginnen - Sicherheitsinformationen”.

Nicht alle Produkte sind in allen Landern erhéltlich.
Die Verfugbarkeit der Produkte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Ka-
talog.

Wir behalten uns das Recht vor ohne Ankiindigung technische Ande-
rungen vorzunehmen.

Alle Angaben sind technische Daten und keine zugesicherten Eigen-
schaften.

Die meisten Produktbezeichnungen sind auch ohne besondere Kenn-
zeichnung als Warenzeichen der jeweiligen Inhaber zu betrachten.
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Schreibkonventionen und Hinweiszeichen

Schreibkonventionen und Hinweiszeichen

Arbeitsschritte

Aufzéhlungen

Arbeitserleichterung

Mentipfade "="

SlI-Einheiten

Wenn Arbeitsschritte nacheinander durchgefiihrt werden mussen, fin-
den Sie folgende Darstellung:

m Besondere Voraussetzungen fir die nachfolgenden Arbeitsschritte
» Arbeitsschritt 1

<! Besondere Reaktion auf diesen Arbeitsschritt

» Arbeitsschritt 2

Wenn zu einem Arbeitsschritt eine Reaktion angegeben ist, kdnnen Sie
daran die korrekte Ausfiihrung des Arbeitsschritts kontrollieren.

Wenn nicht anders angegeben, sind die einzelnen Handlungsschritte in
der angegebenen Reihenfolge auszufiihren.

Aufzahlungen sind alphanumerisch oder nach der Prioritat sortiert. Auf-
zahlungen sind wie folgt aufgebaut:

e Aufzéhlungspunkt 1
e Aufzéhlungspunkt 2
— Unterpunkt zu 2
— Unterpunkt zu 2
* Aufzdhlungspunkt 3
Information zur Arbeitserleichterung finden Sie bei diesem Symbol:

Hier erhalten Sie zusétzliche Informationen zur
Erleichterung der Arbeit.

Aktionsschritte innerhalb des Menls werden mit vollstdndigem
Menipfad und dem Symbol "=" beschrieben.
z.B. "= Datei = Speichern unter".

Sl-Einheiten sind die Originalwerte. Umgerechnete Einheiten stehen in
Klammern hinter dem Originalwert und kénnen gerundet sein.
Beispiel:

Minimaler Leiterquerschnitt: 1,5 mm? (AWG 14)

Inbetriebnahmesoftware
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1 Einflhrung

1 Einfihrung

1.1  Alilgemeine Merkmale

Funktionen der
Inbetriebnahmesoftware

Unterstiitzte Geréte

Die Inbetriebnahmesoftware Lexium CT ist ein Programm fiir PCs zur
Inbetriebnahme und Diagnose von vielen unserer Produkte.

Die Funktionen der Inbetriebnahmesoftware passen sich automatisch
an die Produkte an. Es kann daher vorkommen, dass Funktionen nicht
verfligbar sind. Details finden Sie im jeweiligen Produkthandbuch.

Die Inbetriebnahmesoftware Lexium CT setzt aus 3 verschiedenen Be-
dienoberflachen zusammen:

e Lexium CT ProductExplorer
e Lexium CT M1
* Lexium CT M2

Der "Lexium CT ProductExplorer" dient dazu, Feldbusnetzwerke nach
Produkten zu durchsuchen oder direkt Informationen aus unterstiitzten
Produkten auszulesen. Zu den unterstitzten Produkten stehen zuséatz-
lich Informationen wie das Produkthandbuch oder Informationen aus
dem Internet im "Lexium CT ProductExplorer" bereit. Wurde ein Gerat
im Feldbus gefunden kann ohne weitere Verbindungseinstellungen di-
rekt mit dem Produkt verbunden werden. Der "Lexium CT ProductEx-
plorer" wéhlt automatisch die richtige Bedienoberflache, "Lexium CT
M1" oder "Lexium CT M2", zum entsprechenden Produkt. Mit "Lexium
CT M1" oder "Lexium CT M2" wird die Inbetriebnahme durchgefiihrt.

Zu den Funktionen der Inbetriebnahmesoftware zahlen:
Durchsuchen verschiedener Feldbusse nach Geréaten

e Umfangreiche Informationen Gber verbundene Gerate

* Anzeigen und Eingeben von Gerateparametern

* Archivieren und Duplizieren von Gerateparametern

* Manuelles Positionieren des Motors

¢ Eingangs- und Ausgangssignale testen

¢ Aufzeichnen, auswerten und archivieren von Fahrverlaufen und
Signalen

e Diagnose von Betriebsstérungen
¢ Optimierung des Regelverhaltens (nur bei Servomotoren)

Im Produkthandbuch des jeweiligen Gerates ist beschrieben, ob die In-
betriebnahmesoftware mit dem Gerat betrieben werden kann.

Fiir die Arbeit mit der Inbetriebnahmesoftware sollten Sie
mit der Bedienung von Windows vertraut sein.

Inbetriebnahmesoftware
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2 Bevor Sie beginnen - Sicherheitsinformationen

2 Bevor Sie beginnen - Sicherheitsinformationen

2.1 Qualifikation des Personals

Arbeiten an und mit diesem Produkt durfen nur von Fachkréften vorge-
nommen werden, die den Inhalt dieses Handbuches und alle zum Pro-
dukt gehérenden Unterlagen kennen und verstehen. Weiterhin miissen
diese Fachkréfte eine Sicherheitsunterweisung erhalten haben, um die
entsprechenden Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Die Fach-
kréafte mussen aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung sowie ihrer Kennt-
nisse und Erfahrungen in der Lage sein, mégliche Gefahren
vorherzusehen und zu erkennen, die durch Einsatz des Produktes,
durch Anderung der Einstellungen sowie durch mechanische, elektri-
sche und elektronische Ausrlstung der Gesamtanlage entstehen kén-
nen.

Den Fachkraften missen alle geltenden Normen, Bestimmungen und
UnfallverhUtungsvorschriften, die bei Arbeiten am und mit dem Produkt
beachtet werden missen, bekannt sein.

2.2 BestimmungsgemaBe Verwendung

Dieses Produkt ist eine Inbetriebnahmesoftware und ist geman dieser
Anleitung fur die Verwendung im Industriebereich vorgesehen.

Die Inbetriebnahmesoftware ist bestimmt fir die Inbetriebnahme und
Diagnose der unterstitzten Produkte. Die unterstitzten Produkte wer-
den auf der Bedienoberflache angezeigt. Verwenden Sie die Software
nicht zum Betrieb von Produkten.

Die gultigen Sicherheitsvorschriften, die spezifizierten Bedingungen
und technischen Daten sind jederzeit einzuhalten.

Zusatzlich gelten die Angaben zur bestimmungsgeméaien Verwendung
der benutzten Produkte.

Andere Verwendungen sind nicht bestimmungsgeman und kénnen Ge-
fahren verursachen.

Inbetriebnahmesoftware
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2 Bevor Sie beginnen - Sicherheitsinformationen Lexium CT

2.3

Gefahrenklassen

Sicherheitshinweise sind im Handbuch mit Warnsymbolen gekenn-
zeichnet. Zusétzlich finden Sie Symbole und Hinweise am Produkt, die
Sie vor méglichen Gefahren warnen.

Abhangig von der Schwere einer Gefahrensituation werden Sicherheits-
hinweise in 4 Gefahrenklassen unterteilt.

A GEFAHR

GEFAHR macht auf eine unmittelbar geféhrliche Situation aufmerk-
sam, die bei Nichtbeachtung unweigerlich einen schweren oder t6d-
lichen Unfall zur Folge hat.

A WARNUNG

WARNUNG macht auf eine méglicherweise gefahrliche Situation auf-
merksam, die bei Nichtbeachtung unter Umsténden einen schweren
oder tddlichen Unfall oder Beschadigung an Geraten zur Folge hat.

A VORSICHT

VORSICHT macht auf eine méglicherweise gefahrliche Situation auf-
merksam, die bei Nichtbeachtung unter Umstanden einen Unfall
oder Beschadigung an Geraten zur Folge hat.

VORSICHT

VORSICHT ohne das Warnsymbol macht auf eine méglicherweise
gefahrliche Situation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung unter Um-
stédnden eine Beschadigung an Geréaten zur Folge hat.

12
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2 Bevor Sie beginnen - Sicherheitsinformationen

24 Grundlegende Informationen

A WARNUNG

VERLUST DER STEUERUNGSKONTROLLE

Stérungen am PC oder in der Software kénnen die Kontrolle Uber die
Anlage verhindern (kein Stopp, unerwartete Reaktionen).

¢ Stellen Sie sicher, dass ein funktionierender Taster fir NOT-HALT
erreichbar ist.

* Vergewissern Sie sich, dass die Anlage frei und bereit fur die
Bewegung ist, bevor Sie die Anlage mit dem PC verbinden.

Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann zu Tod, schwerwie-
genden Verletzungen oder Materialschaden fiihren.

A WARNUNG

UNERWARTETE BEWEGUNG

Beim ersten Betrieb des Antriebs besteht durch mégliche Verdrah-
tungsfehler oder ungeeignete Parameter ein erhdhtes Risiko fur un-
erwartete Bewegungen.

* Fuhren Sie die erste Testfahrt ohne angekoppelte Lasten durch.

¢ Stellen Sie sicher, dass ein funktionierender Taster fir NOT-HALT
erreichbar ist.

* Rechnen Sie auch mit Bewegung in die falsche Richtung oder
einem Schwingen des Antriebs.

e Starten Sie die Anlage nur, wenn sich keine Personen oder Hin-
dernisse im Gefahrenbereich befinden.

Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann zu Tod, schwerwie-
genden Verletzungen oder Materialschaden fiihren.

Inbetriebnahmesoftware
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2 Bevor Sie beginnen - Sicherheitsinformationen Lexium CT

2.5

Normen und Begrifflichkeiten

In diesem Handbuch verwendete Fachbegriffe, Terminologie und die
entsprechenden Beschreibungen sollen die Begriffe und Definitionen
der einschlagigen Normen wiedergeben.

Im Bereich der Antriebstechnik handelt es sich dabei unter anderem um
die Begriffe "Sicherheitsfunktion”, "sicherer Zustand", "Stérung”, "Fault
Reset", "Ausfall", "Fehler", "Fehlermeldung", "Warnung, "Wanrmeldung"
usw.

Zu den einschlagigen Normen gehéren u.a.

IEC 61800 Reihe: "Elektrische Leistungsantriebssysteme mit ein-
stellbarer Drehzahl"

IEC 61800-7 Reihe: "Elektrische Leistungsantriebssysteme mit ein-
stellbarer Drehzahl - Teil 7-1: Generisches Interface und Nutzung
von Profilen fur Leistungsantriebssysteme (PDS) - Schnittstellende-
finition"

IEC 61158 Reihe: "Digitale Datenkommunikation in der Leittechnik -
Feldbus flr industrielle Leitsysteme"

IEC 61784 Reihe: "Industrielle Kommunikationsnetze - Profile"

IEC 61508 Reihe: "Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener
elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Sys-
teme"

Siehe hierzu auch das Glossar am Ende dieses Handbuchs.

14
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3 Installation

3 Installation

Bezugsquelle
Inbetriebnahmesoftware

Die aktuelle Inbetriebnahmesoftware steht im Internet unter folgender
Adresse zum Download bereit:

http://www.schneider-electric.com

3.1 Anforderungen an den PC

Systemvoraussetzungen

Die minimalen Hardwarevoraussetzungen fir die Installation und den
Betrieb der Software sind:

IBM kompatibler PC
Ca. 200 MB Speicherplatz auf der Festplatte
512 MB RAM

Grafikkarte und Bildschirm fur eine Aufldsung von mindestens
1024x768 Pixel

Freie serielle Schnittstelle (RS232) oder freie USB Schnittstelle

Betriebssystem Windows 2000, Windows XP Professional oder
Windows Vista

Acrobat Reader 5.0 oder neuer
Internetverbindung (bei Erstinstallation und Updates)

Bendtigtes Zubehér * Umsetzer RS232 auf RS485 oder USB auf RS485

Schnittstelle Schnittstelle Benétigter Feld- Bezugsquelle
PC busumsetzer

RS485 RS232 NuDAM ND-6520 http://www.acceed.com
RS485 USB NuDAM ND-6530 http://www.acceed.com
CAN parallel PCAN-Dongle, Peak http://www.peak-system.com
CAN USB PCAN-USB, Peak http://www.peak-system.com
PROFIBUS DP PCMCIA Siemens CP5611/13 www.ad.siemens.com
PROFIBUS DP PCI Siemens CP5611/12  www.ad.siemens.com
PROFIBUS DP usB PROFIlusb PB-USB  http://www.softing.com
DeviceNet USB USB to CAN compact www.ixxat.com

Inbetriebnahmesoftware
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3 Installation

Lexium CT

3.2

Installationsvorgang

Wir empfehlen regelméafig und vor Installation neuer Software eine Si-

cherung wichtiger Daten (Backup).

» Uberpriifen Sie die Anforderungen an den PC.

» Stellen Sie sicher, dass eine Internetverbindung besteht.

» Starten Sie die Installation Uber die Datei "LexiumCTInstall.exe".

< Es 6ffnet sich folgendes Fenster:

Installer Language

Engish |

Please select the language of the installer

ik,

X

Cancel

» Wahlen Sie aus dem Drop-Down-Meni die Sprache die Sie instal-

lieren mochten.

<1 Es o6ffnet sich folgendes Fenster:

x
Lexium CT updater
|[JE - Deutsch j
v Prosv-Einstellungen editieren :

Schneider
Abbrechen | gElectr'rc

16
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3 Installation

Internetverbindung mit Proxyserver

Internetverbindung ohne
Proxyserver

m Informieren Sie sich (gegebenenfalls bei ihrem lokalen Netzwerkad-
ministrator), ob ihr Standort einen Proxyserver verwendet. Falls Sie
sich in einem Netzwerk befinden, das fir die Verbindung zum Inter-
net einen Proxyserver verwendet, gehen Sie wie folgt vor:

» Setzen Sie den Haken "Proxy-Einstellungen editieren" und klicken

Sie auf "Weiter".
<1 Es offnet sich folgendes Fenster:

Proxy-Einstellungen y

— Prosy-E instellungen

% Direkte Werbindung

= Manuelle Konfiguration

Http: I

Httpa: I

€ dutomatische Konfiguration

LRI |

I | Benatiot Beriutzerkenrung

Froxpuszer I

Proxppazswart I

Einstellungen aus IntermetExplorer ubernehmen

» Kilicken sie auf "Einstellungen aus dem Internet-Explorer" Uberneh-
men oder tragen Sie die Daten ihres Proxyservers in die entspre-
chenden Felder ein. Die passenden Einstellungen fur ihr Netzwerk
erfragen Sie bitte bei ihrem lokalen Netzwerkadministrator.

» Klicken Sie auf "Ubernehmen".

m Wird kein Proxyserver verwendet, gehen Sie wie folgt vor:

» Kilicken Sie auf "OK" ohne den Haken "Proxy-Einstellungen editie-
ren" zu setzen oder wahlen Sie "Direkte Verbindung" im Fenster

"Proxy-Einstellungen".

Inbetriebnahmesoftware
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3 Installation

Lexium CT

Verwendete Produkte auswéahlen

Medium fir Offline-Installation
erzeugen

m Es wurden gegebenenfalls die korrekten Proxyserver-Einstellungen
eingetragen und es besteht eine Internetverbindung.

< Es o6ffnet sich folgendes Fenster:

=Y
Lexium CT Updater

=[] BLF 14
. [ BLP14& - CaMopen
=[O Lexium Integrated Drives 1
¢ O Lewium IL&T - CaNopen, PROFIBUS DP, RS485, 10
[ Lewiumn ILET - CAMopen, PROFIBUS DP. RS485, 10
[ Lewiumn IL51 - CAMopen, PROFIBUS DP. RS485, 10
=[O Lexium Integrated Drives 2
[ Lewium ILAZ - DeviceNet, EtherCAT, Powerlink, Modbus TCP
[ Lewium ILEZ - DeviceNet, EtherCAT, Powerlink, Modbus TCP
[ Lewium IL52 - DeviceNet, EtherCAT, Powerlink, Modbus TCP
=[O Lewium Servo Drives
O Lewiurn 054 - CAMapen
O Lewiura 058 - PROFIEUS DP
O Lewiurn 0SC - 10
=N D Lexiumn Stepper Drives
. [ Lesium 503284 - CAMopen
O Lewiurn 503288 - PROFIBUS DP

I =

[ Installationsmedium erzeugen

Schneider
Abbrechen | gEIECtrlc

» Setzen Sie vor jedes Produkt, dass Sie spater mit der Inbetriebnah-
mesoftware in Betrieb nehmen wollen, einen Haken.

Die Software lasst sich auch spéter jederzeit um einzelne Produkte
erweitern. Fiihren Sie hierzu die Verknipfung "Internet Update" im
Windows-Startmeni unter " = Start = Programme = Schneider
Electric = Lexium CT" erneut aus.

Das Programm wird unter dem Ordner "%ProgramFiles%\Schneider
Electric\Lexium CT" installiert.

Im Windows-Startmeni wird eine Programmverknipfung erstellt, Gber
die die Inbetriebnahmesoftware gestartet werden kann.

Mit dem Haken "Medium fiir Offline-Installation erzeugen" kénnen Sie
eine aktuelle Installationroutine auf ihrer Festplatte erstellen. Diese
kann zum Beispiel mit Hilfe eines USB-Sticks auf einen Rechner Uber-
tragen werden der Uber keinen Internetanschluss verfiigt.

Bei gesetztem Haken "Medium fur Offline-Installation erzeugen" werden
Sie im nachsten Schritt zur Auswahl eines Zielordners aufgefordert. Die
Offline-Installation bendtigt bis zu 200 MB freien Speicher.

18
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4 Lexium CT ProductExplorer

Die Inbetriebnahmesoftware kann Uber die Programmverknupfung im
Windows-Startmenu unter " = Start = Programme = Schneider Elec-
tric = Lexium CT" gestartet werden.

4.1 Die Bedienoberflache

Folgendes Bild zeigt die Bedienoberflache des ProductExplorers.

{8 1 rsiurn 0T - ProductEwplores =lo =
@— Programm kiR Exiras  Hife
= Lewhan CT

-
# Netowerk durchauden
T exium
| Dewicetist . .
4 I RS4BS (Tt Motion & Drives
1 Chdopen (1Ll
| Unterstikzte Produbte
=) P14
= [@ wrLen - catcoen
1 ] Lesum Stepper Crives. Nelzwerk durchsuchen
¥ [ Leshan SD3284 - CApen | WANIEN Sl einen Faldbus aus der Liste und durchsuchen Sie das Netzwerk nach Produkten

+ [ Lm0 - MOEE DR | | ntaretGtzte Produkte

ik li"l'e',:""l}:""__'r Wahlen Sie ein Produkt aus der Liste aus und stellen Sie aber den gewahite Feldbus im Netzwerk eine Verbindung zum

8 Lecm 6B - PROFISUS D6 Produkt her.
- Lewhan 05€ - 10 Ausserdem finden Sie hler HandbOcher und zusatziiche Infarmationen 2u den Pradukten
=) Lesoum Ineegrated Drives |
¥ [l Leshan AT - SN, PROFT
w8 Leoum ILEL - CAMopen, FROFD @
P @ L 181 - CaMopen, PROFT
= Lewium bkegrabed Crives 2
w8 Leoum 1LA2 - Devicetist, Ethen
7 (@ Lexim 1EZ - DeviceNet, Etber
+- [ Lesoum IS - Devicaliet, Ctbrt

@

Schneider
@_;I—I 2l LElectric
Beret R

Bild 4.1  Die Elemente des ProductExplorers

(1) Menileiste
(2) Baum-Ansicht
(3) Detailbereich
(4) Statusleiste

Die Funktionen der Inbetriebnahmesoftware kénnen tber die Menll-
eiste sowie zum Grof3teil Uber Rechtsklick oder Doppelklick ausgefiihrt
werden.
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4.1.1 Die Meniileiste

Die Menuleiste bietet Zugriff auf die Funktionen des Programms. Sie
gliedert die Funktionen wie aus typischer Anwendersoftware bekannt.

Befindet sich der Mauszeiger (ber einer Schaltfldche,
erscheint als "Tooltip" oder in der "Statusleiste" eine
I Kurzbeschreibung der zugeordneten Funktion.

4.1.2 Baum-Ansicht

[l Lexium CT - ProductExplorer

Programm #&nsicht  Extras  Hilfe

SRR -
= & Metzwerk durchsuchen
LB _| Modbus RTU
- Ty Konfiguration (19200)
_v.rj‘ Metzwerk (2-5)
- | Devicellet
H-__| RS485 (ILx1)
: -~ | CAMopen (ILx1)
=8 __| Unterstitzte Produkke
| ELP14
- = & BLP14A - CANopen

Bild 4.2 Baum-Ansicht

Uber die Baum-Ansicht erfolgt der Zugriff auf die Geréte. Sie ist in 2 Be-
reiche unterteilt:

e Netzwerk durchsuchen

Die Gerate werden je pro Feldbus zusammengefasst. Ein Feldbus
mit unterschiedlichen Geréatetypen und unbekannten Adressen
kann hier Gber einen Netzwerkscan durchsucht werden. Die gefun-
denen Gerate werden spéter in einer Ubersichtsliste zusammenge-
fasst.

e Unterstlizte Antriebe

Die Gerate werden nach Modell zusammengefasst. Die verfugba-
ren Feldbusse werden unter dem Produkt angezeigt. Zusétzlich fin-
den Sie hier entsprechende Handblcher und Informationen zu den
Produkten.
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4.1.3 Detailbereich

4.2

4.2.1

Erste Schritte

Wichtige Begriffe

Datenschnittstelle

Update

=10ix
Lexi CT i
Motion & Drives
Netzwerk durchsuchen
Wahlen Sie sinen Faldbus aus dor Liste und durchsuchan Sle das Netzwerk nach Produkten
Unlerstide Produkle
Wahlen Sie ein Produkt aus dar Liste aus und stellen Sie ober den gewahits Feldbus im Netawerk sine Verbindung 2um Produkd her,
A finden Sie hier Hardb und pusitzliche Infermatienen zu den Produkten
Sd&mlelder
Electric
X
L] 4

Bild 4.3 Detailbereich

Der Detailbereich hat folgende Aufgaben:

e Darstellung von Detailinformationen zu im Netzwerk gefundenen
Geréaten

* Anzeige von Produkthandbichern
¢ Abruf von Online-Informationen zu den Produkten.

Die Verbindung zum Datenaustausch erfolgt je nach Produkt Gber "Mod-
bus RTU", "DeviceNet", "RS485 fir ILx1", "CANopen DS301" oder "Mo-
bus TCP". RS485 ist die Standard-Inbetriebnahmeschnittstelle und ist
bei jedem Produkt vorhanden. Je nach Produkt wird als RS485 Protokoll
ein herstellerspezifisches (ILx1) oder das "Modbus RTU" Protokoll ver-
wendet.

Ein Update ist eine Aktualisierung der Software. Um ein Update durch-
fihren zu kénnen, bendtigen Sie eine Internetverbindung. Sollte es zu
Problemen mit dem Update kommen, lassen Sie die Internetverbindung
von ihrem lokalen Administrator prifen. Wir empfehlen regelmafig ein
Update der Software durchzufihren.

Das Internet kann automatisiert auf verfigbare Updates Uberprift wer-
den. Ist die Software aktiv, wird im Hintergrund gepruft, ob neue Up-
dates verfiigbar sind. Um diese Funktion zu nutzen, gehen Sie wie folgt
Vor:

» Klicken Sie auf den MenUlpunkt "= Extras = Einstellungen"”

Inbetriebnahmesoftware
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<

>

>

Es 6ffnet sich folgendes Fenster:

Einstellungen N x|

~pdate
|
|
|

Automatisch auf Updates dberprifen fir:

™ Lexium CT

‘Wenn Updates Fir Lexium CT gefunden

& gleich nachfragen, ob die Updates installiert werden sallen

€~ beim nachsten Start nachfragen, ob die Updates installiert werden sollen

ok Abbrechen

Setzen Sie den Haken "Automatisch auf Updates Uberprufen fir: -
Lexium CT"

Wahlen Sie je nach lhren Bedirfnissen, ob Sie die Updates gleich
oder erst beim néchsten Start der Software installieren méchten.

Um ein Update manuell zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

>

>

v

>

Speichern Sie alle Daten und schlieBen Sie die Bedienoberflachen
von" Lexium CT M1" und "Lexium CT M2"

Klicken Sie auf den Menupunkt "= Hilfe = Lexium CT aktualisie-
ren"

Es 6ffnet sich eine Sicherheitsabfrage.
Klicken Sie auf "Ja".

Die Bedienoberflache "Lexium CT ProductExplorer" wird geschlos-
sen und der Updateprozess gestartet. Es 6ffnet sich das Fenster
des "Lexium CT Updaters".

Folgen Sie den Anweisungen auf Seite 17.

4.2.2 Grundvorraussetzungen fiir eine Verbindung

Prifen Sie vor der ersten Verbindung folgende Punkte:

Ist das Produkt eingeschaltet?

Ist ein Treiber flir den verwendeten Feldbusumsetzer erforderlich
und installiert?

Sind alle Kabel und Feldbusumsetzer korrekt angeschlossen?
Ist das Produkt im Installationsprozess mit installiert worden?

22
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4.2.3 Netzwerk durchsuchen

In der Baum-Ansicht links finden Sie die Funktion "Netzwerk durchsu-
chen". Mit der Funktion "Netzwerk durchsuchen" wird ein definierter
Adressbereich im Netzwerk auf Produkte durchsucht.

Um eine Netzwerk zu durchsuchen, gehen Sie wie folgt vor:

>

<

Fahren Sie einen Doppelklick auf "Konfiguration" unter dem ent-
sprechenden Feldbusprotokoll aus.

Es 6ffnet sich folgendes Fenster:

MNetzwerk-Scan x|

= Serneller Anzchluss

COM-5chmittztelle I COw1 - I
Baudrate | 19200 = I
Parameter l E.B.1 o I

Abbrechen |

Bild 4.4 Netzwerk-Scan, Netzwerk durchsuchen

>

>

Passen Sie die Einstellungen ihrem Produkt an und wahlen Sie
IIOKII.

Fuhren Sie einen Rechtsklick auf "Netzwerk" unter dem entspre-
chenden Feldbusprotokoll aus und wéahlen Sie "Netzwerksuche
konfigurieren".

Es o6ffnet sich folgendes Fenster:

pereich x
[p-5
|

Abbrechen |

Bild 4.5 Bereich Netzwerkadresse

>

Stellen Sie den Adressbereich ein den Sie durchsuchen méchten
und klicken sie auf "OK".

Wurde der Adressbereich schon einmal eingestellt, wird der Netz-
werkbereich bei Doppelklick auf "Netzwerk" sofort durchsucht. Um
einen anderen Bereich zu wahlen, benutzen Sie Rechtsklick auf
"Netzwerk" und wéhlen Sie "Netzwerksuche konfigurieren”.

Inbetriebnahmesoftware
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Verbinden mit gefundenen
Produkten

<

Wurde ein oder mehrere Produkte gefunden, 6ffnet sich das Fens-
ter "Gefundenes Produkt", das die Daten der gefundenen Produkte
wiedergibt. Bei neueren Produkten stellt der "Detailbereich" detai-
lierte Produktinformationen dar.
| & Loxium €7 - Product =[olx]
& L Lexium O5A - CANopen =
0 | Medbus R TU
e — Product
< byl U~ Schngider Electric
= . 1 e Product Code LXMDS ADOMZ
b b S Varsion PE4D1Y1S01
" lig 4 SeraMumber  Z14BG7GEM
: L] wptoem IJ Mator
BB Lehn ez o ¢ SERIIINMLIS
- . BE00 Fipm
& Ratud spoed B000 Rpm
o ry * Paak curment 16.9% Arms
il B % Rated curent 297 Arms
=) e Cortinuous curerd at standstill 4 24 Arme
R CoruntenesProguke il
+ z‘- Pt Con_ [erun__ Is v [a [ FoktumProichd
= .;Ili’\lllI L ADTMD PR S TEER TR Pl Modne RTU
+ 8 u
-
4| |
U-I-an
Schneider
4 | + Electric

Bild 4.6 Gefundene Gerate

>

Ein oder mehrere Produkte wurden beim Durchsuchen des Netz-
werkes gefunden.

Waébhlen Sie das gewUlinschte Produkt aus der Liste aus und klicken
Sie auf "Verbinden".

Je nach Produkt 6ffnet sich "Lexium CT M1" oder "Lexium CT M2".
Die Verbindungseinstellungen werden automatisch an das Fenster
von "Lexium CT M1" oder "Lexium CT M2" (ibergeben. Wahlen Sie
auch im Fenster erneut "Verbinden".
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4.2.4 Direkte Verbindung mit unterstiitzten Produkten
Sind die Verbindungsdaten und der Geréatetyp bekannt, kann direkt mit
dem Produkt eine Verbindung hergestellt werden.

» Fihren Sie einen Doppelklick auf das zu verwendende Feldbuspro-
tokoll unter dem entsprechenden Produktnamen aus.

<1 Es offnet sich folgendes Fenster:

¥erbindung

— Serieller Anzchluss Werbindungzlibenvachung
COM-Schritstele ] || || e u =
R m Wiertin Sekunden |5_ =
Parameter E.2.1 *

[ nicht wisder anzeigen

Pratakall | todbus Punkt-zu-Punkt LI 0K I Ahbrechen |

» Passen Sie die Einstellungen ihrem verwendeten Produkt an und
wahlen Sie" OK".

< Wurde ein Produkt gefunden, &ffnet sich das Fenster Gerateinfor-
mationen, das die Daten des gefunden Produktes wiedergibt.
Gleichzeitig stellt der "Detailbereich" detailierte Produktinformatio-

nen dar:
= T
| & Loxdum €T . ProduciExplotar_ -Iol¥]
= L L €T . =]
= ek dacachen Lexium O5A - CANopen
Lt | Modbus RTU
& _| DeviceNet a
+ I RSHS (ILsL) i Product
# 1 CAhvopen (ILxl} U~ ] Sehneider Electne
I s Frvd Sk 1 Product Code  LXVMS ADIOMZ
':J b o Y Vargion PEADIVIS01
e 1 Iig SeralNumber 2148675634
L= or mame SERAINALIS
a, spe 500 Rpm
ta v 000 Fipm
3 + Pgak cument 1696 Arms
e 10 a Rated cument 297 Ammz
s e Cordinuous currerd at standstill 4 24 Arms
Gefundenes Produkt x
v [ ProdssCode [ Versmn [5 [6 [ FeidumPrichad
LR AD TG PRSI TR ] Moxltnss RTU
| i}
U-I-an
Schneider
4 | 0| Electric -l
Daore

» Durch Doppelklick auf den Listeneintrag im Fenster "Gerateinforma-
tionen" 6ffnet sich die passende Inbetriebnahmesoftware zum Pro-
dukt.
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5 Lexium CT M1

“Lexium CT M1" wird je nach Produkt durch den "Lexium CT Product-
Explorer" aufgerufen.

5.1 Die Bedienoberflache

Folgendes Bild zeigt die Bedienoberflache der Inbetriebnahmesoftware.

=0
Date Bewbeten Veibichrg Pasmets Fubdcnen Dignode Famis 7

oS EE] B EEC

Scl&nender

Electric

Ol

Endkle = | Stiung
:..mmm | !J _I

Hat.

Bild 5.1 Bedienoberflache Lexium CT M1

(1) Menidileiste
(2) Symbolleiste
(3) Kontrollleiste und Statusleiste

Die Funktionen der Inbetriebnahmesoftware kénnen Uber die Menl-
eiste, die Symbolleiste sowie Uiber die Kontrollleiste und Statusleiste
ausgefuhrt werden.
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5.1.1 Die Meniileiste

5.1.2 Die Symbolleiste

Die Menlleiste passt sich variabel an die aktuelle Arbeitssituation an.
Sie zeigt nur die zur Bedienung notwendigen und méglichen Funktionen
an.

Besteht z.B. keine Verbindung zum Gerat, so kann die Funktion "= Ver-
bindung = Verbindung trennen" auch nicht ausgefihrt werden.

Die Symbolleiste bietet die Mdglichkeit, haufig bendtigte Funktionen di-
rekt mit einem Klick auszufihren.

s

Die Schaltflachen bilden folgende Funktionen der Menleiste ab:
F_I;l

= ||| = g 1|15

S S A S A N

Bild 5.2  Symbolleiste

é®

= Datei = Offnen...

= Datei = Speichern

= Verbindung = RS485-Verbindung...

= Verbindung = Verbindung trennen

= Verbindung = Optionen

= Parameter = Parameterfenster 6ffnen...
= Funktionen = Betriebsarten...

= Funktionen = Aufzeichnung/Optimierung...
= Funktionen = Ein- und Ausgange...

= Diagnose = Gerateinfos...

11) = Diagnose = Fehlerspeicher...

= Diagnose = Parameter beobachten...

Sedurstep=

Py
~

—_
N
~

Befindet sich der Mauszeiger (iber einer Schaltflédche,
erscheint als "Tooltip" oder in der "Statusleiste" eine
Kurzbeschreibung der zugeordneten Funktion.
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5.1.3 Kontrollleiste und Statusleiste

Uber die Kontrollleiste und Statusleiste erfolgt der Zugriff auf das Gerat.
Die Kontrollleiste und Statusleiste ermdglicht das Aktivieren der End-
stufe und zeigt verschiedene Statusinformationen.

- Enable

POWER
F E‘” | [

‘ !Aus [7] Guick Stop

-~ Stéiung

Lo

[ |

EO157 Unterbrechung/QuickStop durch LIMP
R

| Cofinected: EEI'MS SEO0E, 7 1.1D5 B2

PRB35)0V0018

@é@

@ ®

Enable

Statusinformationen

Betriebszustand

Stop

Reset

Aktuelle Betriebsstérung

©

Bild 5.3 Kontrollleiste und Statusleiste

(1) Enable

(2) Statusinformationen

(3) Betriebszustand

(4) Stop

(5) Reset

(6) Aktuelle Betriebsstérung

Uber den Schalter "Enable" kann die Endstufe des Gerétes aktiviert
bzw. deaktiviert werden. Nahere Informationen (iber das Aktivieren bzw.
Deaktivieren der Endstufe sind im Produkthandbuch des Gerétes be-
schrieben.

Diese Informationen setzen sich zusammen aus:

e Zeile 1 zeigt an, ob die Funktion "Halt" aktiv ist
e Zeile 2 zeigt die aktuelle Motorposition an

e Zeile 3 zeigt den Status der Zugriffskontrolle an
e Zeile 4 zeigt die Steuerungsart an

Die Inbetriebnahmesoftware zeigt den aktuellen Betriebszustand des
angeschlossenen Gerates. Ndhere Informationen Gber den Betriebszu-
stand sind im Produkthandbuch des Gerates beschrieben.

Uber die Schaltflache "Stop" kann der Motor mit "Quick Stop" angehal-
ten werden. Néhere Informationen Uber "Quick Stop" sind im Produkt-
handbuch des Gerates beschrieben.

Uber die Schaltflache "Reset" wird eine Fehlermeldung quittiert. Nahere
Informationen zum Quittieren von Fehlermeldungen sind im Produkt-
handbuch des Gerates beschrieben.

Das Feld zeigt die aktuell anliegende Betriebsstérung des Gerates an
(asynchrone Fehler).
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5.2

5.2.1

Erste Schritte

Wichtige Begriffe

Gerétedaten

Gerétedaten (bertragen

Parameterdatei

Geratedaten sind alle Parameterwerte eines Gerates. Sie sind netzaus-
fallsicher im EEPROM-Speicher des Gerates abgelegt.

Geratedaten kénnen zwischen dem Geréat und dem PC nur bei einer be-
stehenden Verbindung Ubertragen werden. Die Parameter des Geréates
kénnen vollstédndig oder in Gruppen Ubertragen werden.

HINWEIS: Die Inbetriebnahmesoftware Ubertragt gednderte Parameter
im ersten Schrittin den RAM-Speicher des Gerates. Dort bleiben sie bis
zur Abschaltung der Steuerungsversorgung erhalten. Es ist darauf zu
achten, dass die Geratedaten separatim EEPROM-Speicher gesichert
werden missen, um sie dauerhaft im Produkt zu speichern.

Die Geratedaten kénnen auf dem PC gespeichert und geladen werden.

Auf dem PC werden alle Geratedaten in eine Datei, der Parameterdatei
gespeichert. Die Inbetriebnahmesoftware speichert immer den kom-
pletten Parameterdatensatz in die Datei.

Fir die Bearbeitung der Parameterdatei muss keine Verbindung zwi-
schen dem PC und dem Geréat bestehen.
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5.2.2 Die erste Verbindung

Verbindung

Das Gerat muss Uber die Datenschnittstelle mit dem PC verbunden
sein.

Uber den Meniipunkt "= Verbindung = RS485-Verbindung..." wird eine
Datenverbindung zum Gerét hergestellt. Das Fenster "Verbindung" wird
dabei gedffnet.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.

— Seneller Anschluzs

{coM3 =] |se00 =] JE.7.
lerateadressze; |1

—Mode Guarding Timer
Deaktivieren B

Wert in Sekunden |5

Abbrechen |

Bild 5.4  Auswahl der Verbindungsdaten

Falls eine andere Feldbusschnittstelle verwendet werden soll, kann Uber
den Menlpunkt "= Verbindung = Optionen..." die entsprechende se-
lektiert werden:

x

— Schrittstelle

f+ RS485

" CAaMopen ¢ Peak
¢ Profibuz / Siemens
¢~ Profibus / Safting

YWerbindet... |

Beim Verbinden werden die Geratedaten zum PC Ubertragen. Nach der
Ubertragung ist die Inbetriebnahmesoftware mit dem Geréat online ver-
bunden.

Abbrechen
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5.3 Parameterdatei

5.3.1 Datei speichern

5.3.2 Datei 6ffnen

Parameterdateien haben die Dateinamenerweiterung ".ifx". Auch ohne
Verbindung zum Gerét kann eine beliebige Geratedatei vom PC ge6ff-
net und bearbeitet werden. Die Datei beinhaltet neben den Parameter-
werten auch den Inhalt des Fehlerspeichers, alle Istwerte und die
Aufzeichnungsdaten.

Geratedaten kénnen auf dem PC in einer Parameterdatei gesichert wer-
den, um sie z.B. flir Wartungs- und Servicezwecke zu archivieren. Es
kénnen somit auch weitere Gerate mit der selben Geratevariante
schnell in Betrieb genommen werden.

Uber den Menlipunkt "= Datei = Speichern..." und "= Datei = Spei-
chern unter..." kann eine Parameterdatei auf dem PC gespeichert wer-
den.

Nach der Inbetriebnahme eines Gerétes empfiehlt es sich,
die Gerdtedaten als Parameterdatei auf dem PC
abzuspeichern. So kann das Gerét nach einer Reparatur
sofort wieder in Betrieb genommen werden.

Uber den Menlpunkt "= Datei = Offnen..." kann eine Parameterdatei
vom PC gedffnet werden.

Besteht eine Verbindung zum Gerét, so Uberprift die Inbetriebnah-
mesoftware, ob die Parameterdatei mit dem Gerat kompatibel ist.

Ist die Parameterdatei mit dem Gerat kompatibel werden die gespei-
cherten Parameterwerte der Parameterdatei mit den Parameterwerten
des Gerates verglichen. Unterschiede werden farblich hinterlegt ange-
zeigt.

Ist die Parameterdatei mit dem Gerét nicht kompatibel, wird der Lade-
vorgang abgebrochen und eine Fehlermeldung ausgegeben.

32

Inbetriebnahmesoftware

0198441113735, V2.00, 09.2008



0198441113735, V2.00, 09.2008

Lexium CT

5 Lexium CT M1

5.3.3 Parameter exportieren

5.3.4 Parameter drucken

Alle schreibbaren Gerateparameter kdnnen fir eine weitere Bearbei-
tung in Form einer CSV-Datei abgespeichert werden. Diese Funktion
kann Uber den Menupunkt "= Datei = Parameter exportieren..." aus-
gefihrt werden.

Die Datei wird mit der Dateinamenerweiterung ".csv" gespeichert. Diese
Datei kann z.B. mit Microsoft Excel gedffnet und weiter bearbeitet wer-
den.

Uber den Menipunkt "= Datei = Parameter drucken..." kénnen die Ge-
ratedaten auf einem Drucker ausgegeben werden. Die Ausgabe erfolgt
geordnet in den Gruppen:

* Config

* RS485

e Settings
* Motion

e 1/0

¢ Homing
¢ Manual
e DataSet
* ProglO0
* ProglO1
e ProglO2
¢ ProglO3

Weiterhin werden u.a. der Geratetyp, die Seriennummer und Informati-
onen zur Software ausgegeben.
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5.4 Parametrieren

5.4.1

Die Daten eines Gerates kdnnen im Fenster "Parameter" bearbeitet
werden. Es muss dafiir keine Datenverbindung bestehen. Die Parame-
terwerte einer Datei kénnen im Offline-Betrieb geéndert und zu einem
beliebigen spateren Zeitpunkt zum Gerét Ubertragen werden.

Parameterfenster offnen

Uber den Meniipunkt "= Parameter = Parameterfenster 6ffnen..." wird
das Parameterfenster gedffnet.

=loix|

[] IDS 62 Name  |Wert Einheit | B Bereich
E-O Alle Parameter GlobCand | steigende Flanke Global definisrte W eiters chaltbedinaung 0.3
O Config ALLoE nabl| aus Automatisches Enable der Endstule 0.1
8 gxﬁzs FuncOUT | Handshake auf Start Furiktion fiir Ausgang OUT_1 0.5
) Mation FuncDUT, E nstufe eingeschaltet Furkiion fiir &wsgang OUT_2 0.6
O 10 OutEmar | Motor Blackiert des selektivan Fahl il {EI EBA3E
QO Homing
0 Manual
9
~Q Progl00
O Pioglol
@ ProglD2
Q Progl03
Bild 5.5 Parameterfenster
Die Abbildung zeigt das Parameterfenster. Der Inhalt dieses Fensters ist
abhéngig von der Geratevariante. Der prinzipielle Aufbau ist jedoch im-
mer gleich. Im linken Teil stehen Uberbegriffe, im rechten Teil jeweils die
dazugehdrigen Parameter.
Parameter einer Gruppe  Das Parameterfenster zeigt fir den gewahlten Uberbegriff die dazuge-

Parameterwerte dndern

Priifung des Wertebereiches

hérigen Parameter. Die Auflistung zeigt die Namen, die Werte, die Ein-
heit, eine Beschreibung, den Bereich und die Modbus-Adresse.

Der Wert eines Parameters wird in der Spalte "Wert" geandert. Grau
hinterlegte Werte haben nur Lesestatus und kénnen nicht geéndert wer-
den.

Geénderte Werte, die noch nicht zum Gerat Gbertragen wurden, werden
farblich hinterlegt angezeigt. Gleichzeitig wird die zum Parameter gehé-
rige Parametergruppe durch ein rotes Ausrufezeichen markiert. Sobald
die Werte zum Gerét Ubertragen sind, wird die Markierung zuriickge-
setzt.

Eine Anderung eines Parameterwertes kann direkt eingegeben werden
oder aus einer Liste ausgewahlt werden.

Die Inbetriebnahmesoftware berpriift, ob die eingegebenen Parame-
terwerte im zuldssigen Wertebereich liegen. Liegt der eingegebene
Wert nicht im gultigen Bereich, so wird der Wert nicht Gbernommen.
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5.4.2 Parameterwerte libertragen

Mendpunkte

Schaltflachen

Nach dem Einschalten der Steuerungsversorgung am Gerat werden die
Geréatedaten automatisch vom EEPROM-Speicher in den RAM-Spei-
cher kopiert. Die Geréte arbeiten nur mit den Daten des RAM-Spei-
chers.

Uber folgende Meniipunkte und Schaltflachen wird der Datenaustausch
zwischen dem Gerat und dem PC gesteuert.

Uber den Meniipunkt "= Parameter = Parametergruppe zu Antrieb
senden" und "= Parameter = Alle Parameter zu Antrieb senden" wer-
den Parameterwerte vom PC zu dem Geréat Ubertragen.

Uber den Meniipunkt "= Parameter = Parametergruppe von Antrieb la-
den" und "= Parameter = Alle Parameter von Antrieb laden" werden
Parameterwerte vom Gerat zum PC Ubertragen.

Die Schaltflachen bilden folgende Funktionen der Menileiste ab:

55 35 2
bbb bbb

Bild 5.6  Schaltflachen zur Dateniibertragung

(1) = Parameter = Parametergruppe zu Antrieb senden

(2) = Parameter = Parametergruppe von Antrieb laden

(3) = Parameter = Alle Parameter zu Antrieb senden

(4) = Parameter = Alle Parameter von Antrieb laden

(5) = Parameter = Gerateparameter in EEPROM speichern

Im Betriebszustand "Operation Enable" kénnen nicht alle
Parameter (ibertragen werden. Parameterwerte, die nicht
libertragen werden kénnen, bleiben farblich hinterlegt.
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5.4.3 Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen

Uber den Menipunkt "= Parameter = Auf Werkseinstellungen zurlick-
setzen" kénnen alle Gerateparameter auf Werkseinstellung zurtickge-
setzt werden.

warNUNG x|
Setzt alle Gerdteparameter auf Werkseinstellungen zurick,

Danach mull das Gerdt aus- und wieder eingeschaltet werden!

Sollen wirklich alle Gerateparameter auf \Werkseinstelungen zurickgesetzt werden?

il Abbrechen |

Bild 5.7  Auf Werkseinstellungen zurlcksetzen

Nach Bestatigung mit "OK" werden alle Gerateparameter auf Werksein-
stellung zuritickgesetzt.
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5.5 Funktionen

Das Men "Funktionen" bietet Zugriff auf die folgenden Funktionen:
* Betriebsarten

e Aufzeichnung und Tuning

e Ein- und Ausgange

Aufgrund der unterschiedlichen Funktionalitét der Geréte
kénnen die folgenden Abbildungen Abweichungen
enthalten bzw. nicht verfiigbar sein.

5.5.1 Betriebszustand wechseln

A WARNUNG

UNERWARTETE BEWEGUNG

Beim ersten Betrieb des Antriebs besteht durch mégliche Verdrah-
tungsfehler oder ungeeignete Parameter ein erhdhtes Risiko fur un-
erwartete Bewegungen.

* Fuhren Sie die erste Testfahrt ohne angekoppelte Lasten durch.

¢ Stellen Sie sicher, dass ein funktionierender Taster fir NOT-HALT
erreichbar ist.

¢ Rechnen Sie auch mit Bewegung in die falsche Richtung oder
einem Schwingen des Antriebs.

¢ Starten Sie die Anlage nur, wenn sich keine Personen oder Hin-
dernisse im Gefahrenbereich befinden.

Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann zu Tod, schwerwie-
genden Verletzungen oder Materialschaden fiihren.

Uber die Inbetriebnahmesoftware kann nun das Gerat in den Betriebs-
zustand 6 "Operation Enable" gesetzt werden. In diesem Betriebszu-
stand ist die Endstufe des Geréates aktiv. Dies erfolgt Gber den Schalter
"Enable". Nahere Informationen Uiber das Aktivieren bzw. Deaktivieren
der Endstufe sind im Produkthandbuch des Geréates beschrieben.

Der Betriebszustand 6 "Operation Enable" ist Voraussetzung, damit die
Funktionen der Inbetriebnahmesoftware ausgefiihrt werden kénnen.
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5.5.2 Betriebsarten

Gerételiberwachung

Punkt-zu-Punkt

Uber den Meniipunkt "= Funktionen = Betriebsarten..." wird die Funk-
tion "Betriebsarten" aufgerufen.

In dem Fenster Betriebsarten kénnen Uber die Registerkarten die unter-
schiedlichen Betriebsarten ausgewéahlt werden.

Das Fenster teilt sich in zwei Bereiche:

* Registerkarte fur die ausgewahlite Betriebsart und fur die Einstel-
lung spezifischer Parameter (oberer Teil)

* Anzeige einiger Statusinformationen (unterer Teil)

Zwischen den Registerkarten im Betriebsartenfenster kann gewechselt
werden, ohne dass eine aktive Betriebsart davon beeinflusst wird.

Wahrend einer Bewegung wird zyklisch die Datenverbindung zum Geréat
Uberwacht. Wird die Verbindung zwischen PC und Gerét getrennt,
stoppt der Motor innerhalb der Zykluszeit.

Die Inbetriebnahmesoftware lasst sich wahrend einer Bewegung nicht
beenden.

Alle Betriebsarten sind in den Produkthandblichern
ausfthrlich beschrieben. Auf Details zu den Betriebsarten
wird daher in dieser Dokumentation nicht eingegangen.

In der Betriebsart Punkt-zu-Punkt (Profile position) wird eine Bewegung
mit einem einstellbaren Bewegungsprofil von einer Startposition auf
eine Zielposition durchgefihrt. Der Wert fir die Zielposition kann als Re-
lativ- oder als Absolutposition angegeben werden.

Es kann ein Bewegungsprofil mit Werten fir Beschleunigungsrampe,
Verzégerungsrampe und Zielgeschwindigkeit eingestellt werden.

“ie

Punkt-zu-Funkt | Geschw.pmfill Heferenzierungl Manuellfahrtl Elektr. Getric 4 I *I

Geschwindigkeit

. Start
Relativ [1000 usr 2 | 300 1 /i
Ahbzolut ||:| i Start | ~—DE—J

Bild 5.8 Betriebsart Punkt-zu-Punkt
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Geschwindigkeitsprofil

Referenzierung

Manuellfahrt

In der Betriebsart Geschwindigkeitsprofil (Profile velocity) wird auf eine
einstellbare Zieldrehzahl beschleunigt. Es kann ein Bewegungsprofil mit
Werten fur Beschleunigungs- und Verzégerungsrampe eingestellt wer-
den.

B getricbsarten alelx

Punkt-zu-Punkt  Gesche, profi |Heferen2ierung| Manuellfahrtl Elektr. Getric 4 I bI

Sollwert: |EI 1/min a
=l
Ok |

i
/
0

-3000 3000

Bild 5.9 Betriebsart Geschwindigkeitsprofil

Mit der Betriebsart Referenzierung wird ein absoluter MaBbezug der
Motorposition zu einer definierten Achsposition hergestellt. Eine Refe-
renzierung ist méglich durch Referenzfahrt oder MaBsetzen.

=i Betriebsarten o ] |
F'unkt-zu-F'unktI Geschw.profi  Referenzisring | Manuellfahrtl Elektr. Getric 4 I ’I
— Referenztahrt — Malszetzen
[ 1: LIMN mit Indexpuls =] |lo usr

Start Set
_ S|

Bild 5.10 Betriebsart Referenzierung

Der Motor wird Uber die Schaltflachen mit langsamer oder schneller Ma-
nuellfahrgeschwindigkeit bewegt. Die Bewegung erfolgt nur so lange,
wie die Schaltflache gedriickt ist. Beim Loslassen der Schaltflache wird
der Motor bis zum Stillstand abgebremst.

_ =10l

F'unkt-zu-F'unktI Geschw.pmfill Referenzierung  Manuelfaht | Elektr. Getric 4 I ’I

=i Betriebsarten

f== <o -3 ==

Bild 5.11 Betriebsart Manuellfahrt
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Elektronisches Getriebe

Oszillator

In der Betriebsart Elektronisches Getriebe werden Flhrungssignale als
A/B-Signale oder als Puls/Richtungs-Signale eingespeist. Sie werden
mit einem einstellbaren Getriebefaktor zu einem neuen Positionssoll-
wert verrechnet.

“imix

i Geschw.pmfill Heferenzierungl Manuelfabet  Elektr. Getriebe |Dszillatu:ur| 1 I "I

Start mit Sofortzunchionization | |'|
Getriebetakior =  ——
Start mit Auzgleichsbewegung | I‘I
Stop | Ok |

Bild 5.12 Betriebsart Elektronisches Getriebe

A WARNUNG

UNERWARTETE BEWEGUNG

Bei der Betriebsart kann ein unbekannter Spannungswert am Analo-
geingang eine unerwartete hohe Drehzahl des Motors verursachen.

* Achten Sie beim Start der Betriebart auf den Spannungswert am
Analogeingang.

Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann zu Tod, schwerwie-
genden Verletzungen oder Materialschaden fiihren.

In der Betriebsart Oszillator wird der Motor entsprechend einer span-
nungsabhéngigen Drehzahlvorgabe bewegt. Es bestehen zwei M6g-
lichkeiten:

* Vorgabe der Drehzahl direkt im Fenster Uber eine Eingabe oder den
Schieberegler.

¢ Vorgabe Uber den Analogeingang ANA1. Fur diese Moglichkeit
kann auch der Spannungswert im Fenster "Ein- und Ausgange" ein-
gestellt werden.

Die eigentliche Bewegung wird Uber die Schaltflachen "Start" und "Stop"
gestartet bzw. beendet.

<o x

I Geschw.pmfili Heferenzierungl Manuellfahrtl Elektr, Getriebe  Oszillatar | % I >I

I"v"u:urgal:ue direkt :] Start St
ar ‘ “R |
1
/

Geschwindigkeit ||:| 14ty
ok | o0 0 0 T 3000

Bild 5.13 Betriebsart Oszillator
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Drehzahlregelung

A WARNUNG

UNERWARTETE BEWEGUNG

Bei der Betriebsart kann ein unbekannter Spannungswert am Analo-
geingang eine unerwartete hohe Drehzahl des Motors verursachen.

* Achten Sie beim Start der Betriebart auf den Spannungswert am
Analogeingang.

Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann zu Tod, schwerwie-

genden Verletzungen oder Materialschaden fiihren.

In der Betriebsart Drehzahlregelung wird der Motor entsprechend einer
spannungsabhéangigen Drehzahlvorgabe bewegt. Es bestehen zwei
Méglichkeiten:

¢ Vorgabe des Wertes direkt im Fenster tUber eine Eingabe oder den
Schieberegler

e Vorgabe Uber den Analogeingang ANA1. Fir diese Moglichkeit
kann auch der Spannungswert im Fenster "Ein- und Ausgénge" ein-
gestellt werden.

Die eigentliche Bewegung wird iber die Schaltflachen "Start" und "Stop"
gestartet bzw. beendet.

i

Manuellfahrti Elektr. Getiebe Drehzahiregler l Stmmreglerl .ﬁ.utatunlngl A | I

I"-Iu:urgal:uedirekt _] Start [ Stop |

Geschwindigkeit I 14rmin
Ok | 500 n 500

Bild 5.14 Betriebsart Drehzahlregelung
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Stromregelung

A WARNUNG

UNERWARTETE BEWEGUNG

Bei der Betriebsart kann ein unbekannter Spannungswert am Analo-
geingang eine unerwartete hohe Drehzahl des Motors verursachen.

* Achten Sie beim Start der Betriebart auf den Spannungswert am
Analogeingang.

Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann zu Tod, schwerwie-
genden Verletzungen oder Materialschaden fiihren.

In der Betriebsart Stromregelung wird der Motor entsprechend einer
spannungsabhéangigen Stromwertvorgabe bewegt. Es bestehen zwei
Méglichkeiten:

* Vorgabe des Stromes direkt im Fenster Uber eine Eingabe oder den
Schieberegler

e Vorgabe Uber den Analogeingang ANA1. Fir diese Moglichkeit
kann auch der Spannungswert im Fenster "Ein- und Ausgénge" ein-
gestellt werden.

Die eigentliche Bewegung wird uiber die Schaltflachen "Start" und "Stop"
gestartet bzw. beendet.

e

Manuellfahrtl Elektr. Getnel:uel Diehzahlregler  Stromregler I.-'l'-.utntunlngl 3 I I

I"v"curgal:ue direkt ;] St o
arl [ op |

Stram 0.00 Apk

ak | 009 n 0.09

Bild 5.15 Betriebsart Stromregelung
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Autotuning

A WARNUNG

UNERWARTETE BEWEGUNG

Autotuning bewegt den Motor, um die Antriebsregelung einzustellen.
Bei falschen Parametern kann es zu unerwarteten Bewegungen kom-
men oder Uberwachungsfunktionen kénnen wirkungslos werden.

 Uberpriifen Sie die Parameter AT_dir und AT_dis. Der Weg fiir
die Verzégerungsrampe im Fehlerfall muss zusatzlich beriick-
sichtig werden.

 Uberprifen Sie, ob der Parameter LIM_1_maxQSTP fiir Quick-
stop korrekt eingestellt ist.

* Benutzen Sie, wenn mdglich, die Endschalter LTMN und LTMP.

¢ Stellen Sie sicher, dass ein funktionierender Taster fiir NOT-HALT
erreichbar ist.

* Vergewissern Sie sich, dass die Anlage frei und bereit fir die
Bewegung ist, bevor Sie die Funktion starten.

Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann zu Tod, schwerwie-

genden Verletzungen oder Materialschaden fiihren.

Das Autotuning bestimmt das Reibmoment, ein konstant wirkendes
Lastmoment und bertiicksichtigt dieses in der Berechnung des Massen-
tragheitsmoments des Gesamtsystems.

=

Manuellfahrtl Elektr. Getriel:uel Drehzahlreglerl Shomregler  Autotuning | 1 I ’I

AT _dir ||:u:us-neg-hc:me vI ﬁT_MEChaﬂiCSldirekteKu:upplung[Je:-:t.JMu:utu:ur< j
AT n Tal | 10 1/min
AT _gain B3% : | + |

AT _n Ret 100 1/min
AT _Drizm | 10 revalution Chatus 0% ﬁl'«usf'Ljhrenl gt,:,pl

Bild 5.16 Autotuning
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5.5.3 Aufzeichnung und Optimierung

Einfiihrung

o
a@ =
®_ 31'3%1‘ sg: q hizav @\ (aﬂ !g );J" A é ‘ H E?'

Fir die Visualisierung von gerateinternen Daten wéhrend einer Bewe-
gung bietet die Inbetriebnahmesoftware die Funktion "Aufzeichnen/Tu-
ning" an. Das angeschlossene Geréat liest die Fahrdaten Uber einen
definierten Aufzeichnungszeitraum in den geréateinternen Aufzeich-
nungsspeicher ein und Ubertragt sie dann in den PC. Im PC werden
dann die Daten grafisch aufbereitet und kdnnen in Diagramm- oder Ta-
bellenform angezeigt werden.

Eine Aufzeichnung kann auf dem PC gespeichert werden, siehe Kapitel
5.3.1 "Datei speichern" und z.B. fir Dokumentationszwecke archiviert
oder ausgedruckt werden.

Uber den Meniipunkt "= Funktionen = Aufzeichnen/Optimierung..."
wird die Funktion "Aufzeichnung" aufgerufen.

m—p_ref

100+ 100+ I

= p_act

80+ 80+ (

60+

[W/min]
[U/min]

BU*’
40 40

n_act
n_ref

20 20 /
0 0

204 204

S

@— Aufzeichnung | Trigger  Turing |

T T T T T T T T T T T T T T T
25 30 Al 40 45 50 55 &0 ES 70 75 a0 85 a0 35

Zeit [ms]

Belerenz Amplitude = [1o0 [ #rmin]

Control Signal=  |Drehaahlregler

=] Anzahi=[1

Periode =[50 [ms]  Control Rechteck positi >

Diagramm

Bild 5.17 Aufzeichnung

Das Aufzeichnungsfenster zeigt:

(1) Schaltflachen
(2) Diagramm mit den Aufzeichnungsdaten
(3) Registerkarten fur Aufzeichnung, Trigger und Tuning

Ein Diagramm wird nur dann aufgezeichnet, wenn mindestens ein Pa-
rameter ausgewahlt wurde.

Jeder der ausgewéhlten Parameter wird in einer anderen Farbe darge-
stellt.
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Schaltflachen

Registerkarte "Aufzeichnung”

Registerkarte "Trigger"

fEEE
il

=

Y

LeocliiagxEry BEE

0 bhbbbbbobdd

Bild 5.18 Schaltflachen

(1) Aufzeichnung starten

(2) Aufzeichnung anhalten

(3) Manueller Zoom, stufenloser Zoom der X- und der Y-Achse
(4) Zoom Box

(5) Zoom der Y-Achse vergréf3ern

(6) Zoom der Y-Achse verkleinern

(7) 1. Einblendung der Werte fur einen bestimmten Zeitpunkt
(8) Zoom ricksetzen, Auto Zoom

(9) Y-Achse invertieren

(10) Anzeige der aufgezeichneten Werte in Tabellenform

(11) Kommentar eingeben

(12) Aufzeichnung drucken

(13) Aufzeichnung speichern

(14) Aufzeichnung 6ffnen

Uber die Registerkarte "Aufzeichnung" wird die gewiinschte Aufzeich-
nung konfiguriert.

Aufzeichnung | Tngge[i Tumngl

Signale Zeithasis[ms] Messungen
Jn_ref Soldiehzahi = =l J1o0

Inﬁacl Ist-Drehzahl ;I

Bild 5.19 Registerkarte Aufzeichnen

Uber die Eingabefelder "Parameter" werden die gewlinschten Parame-
ter ausgewahlt.

Uber das Eingabefeld "Zeitbasis" wird das gew(inschte Aufzeichnungs-
raster eingestellt. Je kleiner die "Zeitbasis", desto kleiner ist die maxi-
male Aufzeichnungszeit.

Uber das Eingabefeld "Messungen" wird das gewlinschte Anzahl an
Messpunkten eingestellt. Es kbnnen maximal 100 Messungen inner-
halb einer Aufzeichnung durchgefiihrt werden.

Uber die Registerkarte "Trigger" wird die Triggerung fiir die gewiinschte
Aufzeichnung konfiguriert. Die Aufzeichnung beginnt nach dem die fest-
gelegte Bedingung erfullt ist.

Aufzeichnung  Trigger |Tuning|

Trigger Clear | Bedingung Wert D auer(ms]

Kein Trigger, sofort starten LI |keine LI fert = Werzag (o ms

[~ maskieren

0#FFFFFFFF

Bild 5.20 Registerkarte Trigger

Uber das Eingabefeld "Trigger" wird der zu iberwachende Parameter
ausgewahlt.
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Registerkarte "Tuning"

Aufzeichnung starten

Uber das Eingabefeld "Bedingung" wird festgelegt, welche Bedingung
der ausgewdhlte Parameter erfullen muss, damit die Aufzeichnung ge-
startet wird.

Im Eingabefeld "Vergleichswert" wird Dezimal festgelegt, welchen Ver-
gleichswert der Parameter erfillen muss, damit die Aufzeichnung ge-
startet wird.

Uber den Haken "maskieren" wird festgelegt, ob der Wert, der ausgele-
sen wird, maskiert werden soll, bevor er mit dem festgelegten Wert der
Bedingung verglichen wird.

Die Funktion Maskieren bietet die Moglichkeit, einzelne Bits eines Ist-
wertes auszublenden, bevor er mit dem "Vergleichswert" verglichen
wird. Die Eingabe der Maske erfolgt im Hexadezimalsystem. Jede Stelle
des Hexwertes beschreibt 4 Bits, womit durch die 8 Hexwerte alle der
maximal 32 mdglichen Bits eines Wertes dargestellt sind. Der Istwert
des Uberwachten Parameters wird Binar zu der Maske addiert. Stimmt
das Ergebnis mit dem vorgegebenen Vergleichswert tberein, wird die
Aufzeichnung ausgelost.

Ist zum Beispiel der Wert 0x00000005 eingestellt, bedeutet dies, dass
nur Bit 0 und Bit 3 fur den Vergleich mit dem "Vergleichswert" benutzt
werden.

Im Eingabefeld "Verzdégerung" wird festgelegt, mit welcher Verzége-
rung, die Aufzeichnung gestartet werden soll, nachdem die Bedingung
eingetreten ist.

Uber die Registerkarte "Tuning" kénnen Bewegungen, wie zum Beispiel
ein positiver Sprung, ausgeltst werden. Diese kdnnen zur grafischen
Optimierung ausgewertet werden.

Ein Tuning kann erst ausgefihrt werden, wenn der Schalter "Enable" auf
"Ein" eingestellt ist.

Aulze\chnung! Trigger  Tuning I

Relerenz Amplitude = |-| 0o [U #rin] Perinde = !50 [ms]  Conbrol Rechteck positiv vl
Control Signal = IDrehzahIregIar _vj Anzahl = |1

Bild 5.21 Registerkarte Tuning

Im Eingabefeld "Amplitude" wird festgelegt, bis zu welchem Maximal-
wert der Sollwert ausschlagen soll.

Im Eingabefeld "Periode" wird die Dauer einer Periode festgelegt.

Im Eingabefeld "Signalform" wird die Signalform des Sollwertes festge-
legt.

Im Eingabefeld "Typ" wird festgelegt, welcher Regler stimuliert wird.
Im Eingabefeld "Anzahl" wird die Anzahl der Perioden festgelegt.

Uber die Schaltflache "Aufzeichnung starten" wird die gewiinschte Auf-
zeichnung gestartet.

Nach der Aufzeichnung werden die Daten zum PC Ubertragen. Danach
erfolgt die grafische Aufbereitung.
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5.5.4 Ein- und Ausgédnge

A WARNUNG

UNERWARTETE BEWEGUNG

Das Andern der Einstellungen kann zu unerwarteten Motorbewegun-
gen fuhren.

* Verandern Sie Einstellungen nur, wenn der Motor gefahrlos
betrieben werden kann.

Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann zu Tod, schwerwie-

genden Verletzungen oder Materialschaden fiihren.

Aufgrund der unterschiedlichen Funktionalitdt der Geréate
kénnen die folgenden Abbildungen Abweichungen
enthalten bzw. nicht verfiigbar sein.

Die Funktion "Ein- und Ausgénge" dient zur Uberwachung und Anzeige
der analogen und digitalen Eingdnge sowie der digitalen Ausgange.

Uber den Meniipunkt "= Funktionen = Ein- und Ausgénge..." steht die
Funktion "Ein- und Ausgange" zur Verfligung.

1o x
— Digitale Eingange
Forcen
Pin Funktion aus 00 1
3 [1 REF & O
34 E' LIMN Car2 =
i E LIMP,CART = { i
36 E HALT = { i
w7 [1  PwRRB
|1 Pw/RR_A
— Digitale Auzgange
Forzen
Pin Funktion aus 0 1
B O[1 NO_FAULT & O C
32 |T ACTIVE
—&naloge Eingange
Forcen
Pin  Wert Mame Einstellwert aus ein
TAZ [ q95q mv AN |_|] m & O

Bild 5.22 Ein- und Ausgénge
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Forcen

Die Funktion “Forcen” bietet die Mdglichkeit, bestimmte digitale Ein-
gange, bestimmte digitale Ausgange sowie die Spannung an den ana-
logen Eingéngen direkt einzustellen. Das tatséchlich anliegende Signal
wird dabei auBBer Kraft gesetzt. Diese Mdglichkeit kann z.B. genutzt wer-
den, um in der Betriebsart "Oszillator" die Spannungsvorgabe Uber den
Analogeingang anzuwenden.
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5.6 Diagnose

5.6.1 Gerateinformationen

Diagnosefunktionen und Informationen zur Fehlererkennung und Feh-
lerauswertung stellt die Software in unterschiedlichen Fenstern zur Ver-
figung.

Uber den Meniipunkt "= Diagnose = Geréteinfos..." werden Informati-
onen Uber das Gerat angezeigt.

&l Gerdteinformationen E]
- Device
Device IFa sz MatMa, sezoooezooool
Mame Sernial Mo, 1440077367
— Software - Hardware
Frogho. PRE3E.00 Appl. Interface  CAMopen DS 301

Progwerz. w1.1058

ProgDate 24042005 MainBoard: AC PowerRermoyval

OptBoard: none

Cpfuafreno = Motor. SER3E8/5D
OptBoard Progvers, -

OptBoard ProgDate - Sizeiiid

K 4 Brake: none
DEM Customer Data 0x0007 Gear none or unkrown

Bild 5.23 Geréteinfos

Aus den bereitgestellten Informationen kénnen fir die Diagnose und
den Service wichtige Daten, wie z.B. Geréatetyp oder Seriennummer
enthommen werden.
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5.6.2 Fehlerspeicher

Uber den Meniipunkt "= Diagnose = Fehlerspeicher..." wird der Feh-
lerspeicher aufgerufen.

al.Fehlerspeicher - x|
Letzte Unterbrechungsurzache:  Keine
F-Nr E #Rep Age Info Text
0loo z 0 2 QO000000 Untersparnang 1 Leistungsversoronang
0lol 2 0 2 oooooool Unterspantung £ Leistungsversoronang
0lls 2 0O Z 00000000 Feldbus: Modegqaarding/Watchdog oder Clear
0111 = 0 z 00000000 ESchleppfehler
0l42 1 0 Z Qooo00o00 RE348E-Schnittstelle: Framing-Fehler
0l15 1 o z 00000000 Protokollfehler Feldbus
0lls z 1 u} 00000000 Feldbus: Modemquarding/Watchdog oder Clear
neuere Fehler stehen unten
Speicher L'cisu:henl Erneut Auzslezen I Schliefen
Bild 5.24 Ausgabe des Fehlerspeichers
Die Schaltflache "Speicher Léschen" wir der Fehlerspeicher und damit
die Fehlerliste geldscht.
Die Schaltflache "Erneut Auslesen” aktualisiert die Fehlerliste.
Die Schaltflache "SchlieBen" schlieBt das Fenster "Fehlerspeicher".
Aktuelle Fehler Im linken Teil erfolgt die Ausgabe des aktuellen Fehlers, z.B. Endschal-

Letzte Fehler

Fehlerspeicher Iéschen

ter (LIMP/LIMN/REF).

Im rechten Teil werden der aktuelle Betriebsstundenzéhler und die auf-
getretenen Fehlermeldungen ausgegeben.

Die Liste "Fehler Historie" zeigt die Fehlermeldungen in chronologischer
Reihenfolge. Die Spalte "Geréate Status" setzt sich zusammen aus:
(Fehlerzeitpunkt)-(detaillierte Fehlernummer)-(Fehlerklasse)

Die Liste "Zusatzliche Informationen" zeigt zu jeder Fehlermeldung zu-
satzliche Informationen des Fehlers an.

Uber den Meniipunkt "= Diagnose = Fehlerspeicher I6schen..." und
Uber die Schaltflache "Fehlerspeicher I6schen” wird die Liste "Fehler
Historie" geldscht.
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5.6.3 Parameter beobachten

Uber den Meniipunkt "= Diagnose = Parameter beobachten..." kén-
nen ausgewahlte Parameter des Gerates beobachtet werden.

=4 Parameter beobachten

oz
VEL = Lesen | Index Subindex  ‘Wert Hewxwert
36 1 500 O000o01F4
|$tate\-"EL & chisiben | | I | foooo

velocity  Start mit Soll-Geschw. im Geschw. -Profilmode

Beobachten | ™ Inaktiv

M arne: |Inde:-c |Sub |Wert

| Einheit | Hewwert

WEL. welocity 36 1 500

Udmin | 000007F4

Bild 5.25 Parameter beobachten

In der Liste erfolgt die Auswahl des Parameters flr die Beobachtung.
Uber die Schaltflache "Beobachten" wird der ausgewahlten Parameter
in die Tabelle Gbernommen. Es kénnen auch mehrere Parameter in die

Tabelle ibernommen und beobachtet werden.

Mit der Schaltflache "Schreiben" kann direkt ein Wert auf einen Para-

meter geschrieben werden.
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6

6.1

Lexium CT M2

“Lexium CT M2" wird je nach Produkt durch den "Lexium CT Product-
Explorer" aufgerufen.

Die Bedienoberflache

Folgendes Bild zeigt die Bedienoberflache der Inbetriebnahmesoftware.

@—mmwwmrmmrmr

G—z/m]2l 8@l g o

Schneider

Electric

FRupll—— —————— e — ;
4 POWER ; : HALTanshliv
O Zﬁ B s "' . ot i Lo SPLEmel
Aust Siop I Hesel == - Leaam LT M2
Eintiage in dei Liste Kichen. | DEVcdrimi=rons.
Wl eonnncted - e 7um L nsch 7

Bild 6.1 Bedienoberflache Lexium CT M2

(1) Menidileiste
(2) Symbolleiste
(3) Kontrollleiste und Statusleiste

Die Funktionen der Inbetriebnahmesoftware kénnen Uber die Menl-
eiste, die Symbolleiste sowie Uiber die Kontrollleiste und Statusleiste
ausgefuhrt werden.
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6.1.1 Die Meniileiste

6.1.2 Die Symbolleiste

Die Menlleiste passt sich variabel an die aktuelle Arbeitssituation an.
Sie zeigt nur die zur Bedienung notwendigen und méglichen Funktionen
an.

Besteht z.B. keine Verbindung zum Gerat, so kann die Funktion "= Ver-
bindung = Verbindung trennen" auch nicht ausgefihrt werden.

Die Symbolleiste bietet die Méglichkeit, haufig benutzte Funktionen aus
der Menlleiste mit einem Klick auszufiihren.

Die Schaltflachen bilden folgende Funktionen der Menleiste ab:

=8| 2l e 8 8= 2T

DO OOO OO0 OO O

Bild 6.2 Symbolleiste

= Datei = Offnen...

= Datei = Speichern

= Verbindung = RS485-Verbindung...
= Verbindung = CAN-Verbindung...

= Verbindung = Verbindung trennen

= Parameter = Parameterfenster 6ffnen...
= Funktionen = Betriebsarten...

= Funktionen = Aufzeichnung/Tuning...
= Funktionen = Ein- und Ausgange...
= Diagnose = Gerateinfos...

11) = Diagnose = Fehlerspeicher...

= Diagnose = Parameter beobachten...

Sedurstep=

Py
~

—_
N
~

Befindet sich der Mauszeiger (iber einer Schaltflédche,
erscheint als "Tooltip" oder in der "Statusleiste" eine
Kurzbeschreibung der zugeordneten Funktion.
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6.1.3 Kontrollleiste und Statusleiste

Uber die Kontrollleiste und Statusleiste erfolgt der Zugriff auf das Gerat.
Die Kontrollleiste und Statusleiste ermdglicht das Aktivieren der End-
stufe und zeigt verschiedene Statusinformationen.

— Zugriff- —Enable

Ein Ein
AUz Aus

POWER
ENABLED

[6] Op Enahle

Lo

Stop l

HALT =inaktiv
_p_achusr= 19176528
| Exklusiv ELCT

Reset

> o o o

Zugriffskontrolle
Betriebszustand

Enable

Stop
Reset

Aktuelle Betriebsstérung
Kommunikationsfehler

Statusinformationen

DEVemdintert=|0Device
® b o

Bild 6.3 Kontrollleiste und Statusleiste

(1) Zugriffskontrolle

(2) Betriebszustand

(3) Enable

(4) Stop

(5) Reset

(6) Aktuelle Betriebsstérung
(7) Kommunikationsfehler
(8) Statusinformationen

Uber den Schalter "Zugriff" erhélt die Inbetriebnahmesoftware die Zu-
griffskontrolle zum Gerét. Nahere Informationen Uber die Zugriffskont-
rolle sind im Produkthandbuch des Gerétes beschrieben.

Die Inbetriebnahmesoftware zeigt den aktuellen Betriebszustand des
angeschlossenen Geréates. Néhere Informationen iber den Betriebszu-
stand sind im Produkthandbuch des Gerétes beschrieben.

Uber den Schalter "Enable" kann die Endstufe des Gerétes aktiviert
bzw. deaktiviert werden. Nahere Informationen (iber das Aktivieren bzw.
Deaktivieren der Endstufe sind im Produkthandbuch des Gerétes be-
schrieben.

Uber die Schaltflache "Stop" kann der Motor mit "Quick Stop" angehal-
ten werden. Nahere Informationen ber "Quick Stop" sind im Produkt-
handbuch des Gerates beschrieben.

Uber die Schaltflache "Reset" wird eine Fehlermeldung quittiert. Nahere
Informationen zum Quittieren von Fehlermeldungen sind im Produkt-
handbuch des Gerétes beschrieben.

Das Feld zeigt die aktuell anliegende Betriebsstérung des Gerates an
(asynchrone Fehler).

Das Feld zeigt aufgetretene Kommunikationsfehler (synchrone Fehler)
in chronologischer Reihenfolge.

Diese Informationen setzen sich zusammen aus:

e Zeile 1 zeigt an, ob die Funktion "Halt" aktiv ist
e Zeile 2 zeigt die aktuelle Motorposition an

e Zeile 3 zeigt den Status der Zugriffskontrolle an
e Zeile 4 zeigt die Steuerungsart an
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6.2

6.2.1

Erste Schritte

Wichtige Begriffe

Gerétedaten

Gerétedaten (bertragen

Parameterdatei

Geratedaten sind alle Parameterwerte eines Gerates. Sie sind netzaus-
fallsicher im EEPROM-Speicher des Gerates abgelegt.

Geratedaten kénnen zwischen dem Geréat und dem PC nur bei einer be-
stehenden Verbindung Ubertragen werden. Die Parameter des Geréates
kénnen vollstédndig oder in Gruppen Ubertragen werden.

HINWEIS: Die Inbetriebnahmesoftware Ubertragt gednderte Parameter
im ersten Schrittin den RAM-Speicher des Gerates. Dort bleiben sie bis
zur Abschaltung der Steuerungsversorgung erhalten. Es ist darauf zu
achten, dass die Geratedaten separatim EEPROM-Speicher gesichert
werden missen, um sie dauerhaft im Produkt zu speichern.

Die Geratedaten kénnen auf dem PC gespeichert und geladen werden.

Auf dem PC werden alle Geratedaten in eine Datei, der Parameterdatei
gespeichert. Die Inbetriebnahmesoftware speichert immer den kom-
pletten Parameterdatensatz in die Datei.

Fir die Bearbeitung der Parameterdatei muss keine Verbindung zwi-
schen dem PC und dem Geréat bestehen.
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6.2.2 Die erste Verbindung

Einstellungen

Das Gerat muss Uber die Datenschnittstelle mit dem PC verbunden
sein.

Uber den Meniipunkt "= Verbindung = RS485-Verbindung..." wird eine
Datenverbindung zum Gerét hergestellt. Das Fenster "Verbindung" wird
dabei gedffnet.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.

x

“Werbindungsiiberwachung

—Seneller Anzchluzs

Anschiuss [COMT =] | | Deaktivieren a
|1E|20|:| vl Wert in Sekunden IE_j

Farameter |E,8,1 ;I

Ubertragungsrate

Fratakall | Fiodbug Paint-To-Paint LI

Abbruch |

Bild 6.4  Auswahl der Verbindungsdaten bei RS485

Das Protokoll "Modbus Point-to-Point" muss verwendet werden, wenn
das Gerat direkt mit dem PC verbunden ist.

Das Protokoll "Modbus Multidrop" muss verwendet werden, wenn sich
das Gerat in einem Netzwerk befindet, bei dem mehrere Gerate mitein-
ander verbunden sind. Dabei muss die entsprechende Modbus-Adresse
eingestellt werden.

Die Einstellung der Modbus-Adresse und der Ubertragungsrate ist im
Produkthandbuch des Gerétes beschrieben.

Bei Geraten mit DeviceNet-Unterstitzung kann CAN zur Verbindung
ausgewahlt werden anstatt RS485. Wird die Verbindung tber CAN aus-
gewahlt, erscheint folgendes Fenster:

x|
— Can-Interface i~ Werbindungsiibensachung
Id |14AT Autamation: Hw 104001 | | | Deakiivieren

7
Wert in Sekunden I3 j

Baudrate I‘I25k 'l
Clignt MaclD ID— j
Destination MaclD IU_ ﬁ
Timeaut beirn IT jl

[ richt wieder anzeigen

Abbrechen |

Bild 6.5 Auswahl der Verbindungsdaten bei CAN

Bei Aktivierung des Hakens "nicht wieder anzeigen", wird bei der nachs-
ten Auswahl der CAN-Verbindung dieses Fenster nicht mehr angezeigt.
Es wird mit den festgelegten Einstellungen sofort verbunden.
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Verbindung

Hochlaufnachricht

Beim Verbinden werden die Geratedaten zum PC Ubertragen. Nach der
Ubertragung ist die Inbetriebnahmesoftware mit dem Gerét online ver-
bunden.

Die Inbetriebnahmesoftware zeigt in Abhangigkeit vom Gerét eine
Hochlaufnachricht an. Z.B. bei neuen Geraten oder bei Geraten, die auf
Werkseinstellung zurlick gesetzt wurden, zeigt die Inbetriebnahmesoft-
ware folgendes Bild.

il

Eitte benutzen Sie die
Farametergruppe "Simply start’ flr
die ersten Einstellungen.

Bild 6.6 Hochlaufnachricht
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6.3 Parameterdatei

6.3.1 Datei speichern

6.3.2 Datei 6ffnen

Parameterdateien haben die Dateinamenerweiterung ".bix". Auch ohne
Verbindung zum Gerét kann eine beliebige Geratedatei vom PC gedff-
net und bearbeitet werden. Die Datei beinhaltet neben den Parameter-
werten auch den Inhalt des Fehlerspeichers, alle Istwerte und die
Aufzeichnungsdaten.

Geratedaten kénnen auf dem PC in einer Parameterdatei gesichert wer-
den, um sie z.B. flir Wartungs- und Servicezwecke zu archivieren. Es
kénnen somit auch weitere Gerate mit der selben Geréatevariante
schnell in Betrieb genommen werden.

Uber den Meniipunkt "= Datei = Speichern..." und "= Datei = Spei-
chern unter..." kann eine Parameterdatei auf dem PC gespeichert wer-
den.

Nach der Inbetriebnahme eines Geréates empfiehit es sich,
die Gerdtedaten als Parameterdatei auf dem PC
abzuspeichern. So kann das Gerét nach einer Reparatur
sofort wieder in Betrieb genommen werden.

Uber den Menipunkt "= Datei = Offnen..." kann eine Parameterdatei
vom PC gedffnet werden.

Besteht eine Verbindung zum Gerét, so Uberprift die Inbetriebnah-
mesoftware, ob die Parameterdatei mit dem Gerat kompatibel ist.

Ist die Parameterdatei mit dem Gerat kompatibel werden die gespei-
cherten Parameterwerte der Parameterdatei mit den Parameterwerten
des Gerates verglichen. Unterschiede werden farblich hinterlegt ange-
zeigt.

Ist die Parameterdatei mit dem Gerat nicht kompatibel, wird der Lade-
vorgang abgebrochen und eine Fehlermeldung ausgegeben.
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6.3.3 Parameter exportieren

6.3.4 Parameter drucken

Alle schreibbaren Gerateparameter kénnen flr eine weitere Bearbei-
tung in Form einer CSV-Datei abgespeichert werden. Diese Funktion
kann Uber den Menupunkt "= Datei = Parameter exportieren..." aus-
gefiihrt werden.

Die Datei wird mit der Dateinamenerweiterung ".csv" gespeichert. Diese
Datei kann z.B. mit Microsoft Excel gedffnet und weiter bearbeitet wer-
den.

Uber den Meniipunkt "= Datei = Parameter drucken..." kénnen die Ge-
ratedaten auf einem Drucker ausgegeben werden. Die Ausgabe erfolgt
geordnet in den Gruppen:

e Simply Start

* Konfiguration

¢ Einstellungen
* Motion

e Kommunikation
* Datenblatt

Weiterhin werden u.a. der Geratetyp, die Seriennummer und Informati-
onen zur Software ausgegeben.
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Die Daten eines Gerates kdnnen im Fenster "Parameter" bearbeitet
werden. Es muss dafiir keine Datenverbindung bestehen. Die Parame-
terwerte einer Datei kénnen im Offline-Betrieb geéndert und zu einem
beliebigen spateren Zeitpunkt zum Gerét Ubertragen werden.

Lexium CT
6.4 Parametrieren
6.4.1 Parameterfenster offnen

Uber den Meniipunkt "= Parameter = Parameterfenster 6ffnen..." wird

das Parameterfenster gedffnet.

wll Parameter L = 1O/ xl
s ]| | F—b | *=2
£ e =l ==
L7
- SD328AU2552 = |Name Wl Einheit Beschreibung Bereich W odbus-Adi.
H0 Alle Ij-'alameter DEYemdintert ModbusD evice Festlegung der Steusrungsart 0.3 1282
E @ glmglr [‘;t:ﬂ'_ " 10 posinteifac PDinput Signalauswahl Postions-Schnittstelle 0.1 1284
i O \rr:?elli::;gr:::l:n 10defaulttiode Oscillator Hochlauf Betiebsart fiir 'Lokale Steveungsart’ |04 1288
O Im Proflgensratorbetiet 10LogicType SOLICEe Logiklyp der digitalen Ein-/Ausgangs 0.1 1288
i O Im Oszilatarbetrieh [+/-104) SM_Tyvpe WRDM331 0500 M otortyp 11..99939399 36588
=0 Konfiguration CTRLS_MotEnc  |RotkonOn Bearbaitung der Matorgeberposition 0.3 5138
. QO Haliebemse GEARdenom 7 Nenrer des Gelrieblaklors 1. 2147483647 9734
8 ::‘BIEHZ' IS GEARnum 1 Zahler des Getriebefaktors 2147483648 7147483647 | 3736
O Positionsskalisning GEARratio GearFactor Auewahl spezieller Getriebefaktoren 0.1 9740
- Prolilgenerator | FOSscaleDenom | 16384 s MNenner der Positionsskaligung 1. 2147483647 1560
-0 Ubemachung POSscalefum 1 revolution | Zahler der Positiohssk alerung 1. 2147483647 15662
O Endstfe MEbaud 19.2KB Madbus Baudrate 8E00.38400 538
n o 2 thlf’ B adr 1 Modbus Adiesss 1.247 5640
=] instellungen
© D AMAT Anclogeingang CaMadr 1] CANopen Adresse (Knotennummer) 1.127 5292
i LD Bewegungsibsrmachung CaNbaud 125KE CANopen Baudrate Ai..1000 5834
=-Q Motion ;I ANAT_n_scals 3000 1 /miry Skalierung ANAT fur Solldrehzahl bei +10% -30000..30000 10768
Bild 6.7 Parameterfenster
Die Abbildung zeigt das Parameterfenster. Der Inhalt dieses Fensters ist
abhangig von der Geratevariante. Der prinzipielle Aufbau ist jedoch im-
mer gleich. Im linken Teil stehen Uberbegriffe, im rechten Teil jeweils die
dazugehdrigen Parameter.
Parameter einer Gruppe  Das Parameterfenster zeigt fiir den gewéhlten Uberbegriff die dazuge-

Parameterwerte dndern

Priifung des Wertebereiches

hérigen Parameter. Die Auflistung zeigt die Namen, die Werte, die Ein-
heit, eine Beschreibung, den Bereich und die Modbus-Adresse.

Der Wert eines Parameters wird in der Spalte "Wert" gedndert. Grau
hinterlegte Werte haben nur Lesestatus und kénnen nicht ge&ndert wer-
den.

Geanderte Werte, die noch nicht zum Gerat Gbertragen wurden, werden
farblich hinterlegt angezeigt. Gleichzeitig wird die zum Parameter geho-
rige Parametergruppe durch ein rotes Ausrufezeichen markiert. Sobald
die Werte zum Gerét Uibertragen sind, wird die Markierung zuriickge-
setzt.

Eine Anderung eines Parameterwertes kann direkt eingegeben werden
oder aus einer Liste ausgewahlt werden.

Die Inbetriebnahmesoftware Gberprift, ob die eingegebenen Parame-
terwerte im zulassigen Wertebereich liegen. Liegt der eingegebene
Wert nicht im guiltigen Bereich, so wird der Wert nicht Gbernommen.

Inbetriebnahmesoftware

61



6 Lexium CT M2

Lexium CT

6.4.2 Parameterwerte libertragen

Mendpunkte

Schaltflichen

Nach dem Einschalten der Steuerungsversorgung am Geréat werden die
Geratedaten automatisch vom EEPROM-Speicher in den RAM-Spei-
cher kopiert. Die Geréte arbeiten nur mit den Daten des RAM-Spei-
chers.

Uber folgende Meniipunkte und Schaltflachen wird der Datenaustausch
zwischen dem Geréat und dem PC gesteuert.

Uber den Menlipunkt "= Parameter = Parametergruppe zu Antrieb
senden" und "= Parameter = Alle Parameter zu Antrieb senden" wer-
den Parameterwerte vom PC zu dem Geréat Gbertragen.

Uber den Meniipunkt "= Parameter = Parametergruppe von Antrieb la-
den" und "= Parameter = Alle Parameter von Antrieb laden" werden
Parameterwerte vom Gerat zum PC Ubertragen.

Die Schaltflachen bilden folgende Funktionen der Menuleiste ab:

& 35 &
bbb bbb

Bild 6.8  Schaltflachen zur Dateniibertragung

(1) = Parameter = Parametergruppe zu Antrieb senden

(2) = Parameter = Parametergruppe von Antrieb laden

(3) = Parameter = Alle Parameter zu Antrieb senden

(4) = Parameter = Alle Parameter von Antrieb laden

(5) = Parameter = Gerateparameter in EEPROM speichern

Im Betriebszustand "Operation Enable" kénnen nicht alle
Parameter libertragen werden. Parameterwerte, die nicht
libertragen werden kénnen, bleiben farblich hinterlegt.
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6.4.3

6.4.4

Werkseinstellungen zuriicksetzen

Uber den Meniipunkt "= Parameter = Auf Werkseinstellungen zuriick-
setzen" kénnen alle Gerateparameter auf Werkseinstellung zurtickge-
setzt werden.

warNUNG x|
Setzt alle Gerdteparameter auf Werkseinstellungen zurick,

Danach mull das Gerdt aus- und wieder eingeschaltet werden!

Sollen wirklich alle Gerateparameter auf Werkseinstelungen zurickgesetzt werden?

Abbrechen

|

Bild 6.9  Auf Werkseinstellungen zurlicksetzen

Nach Bestatigung mit "OK" werden alle Gerateparameter auf Werksein-
stellung zurtickgesetzt.

Anwenderparameter zuriicksetzen

Uber den Meniipunkt "= Parameter = Anwenderparameter zuriickset-
zen" kénnen alle Anwenderparameter auf die Werkseinstellungen zu-
rickgesetzt werden. Zu den Anwenderparametern gehdéren alle
Parameter auBer (falls vorhanden):

¢ Kommunikationsparameter

¢ Definition der Drehrichtung

e Signalauswahl Positions-Schnittstelle

e Geratesteuerung

* Logiktyp

* Hochlauf Betriebsart fur "Lokale Steuerungsart”
* Einstellungen ESIM

¢ Motortyp

¢ Bearbeitung der Motorgeberposition

e EA Funktion

warnune x|
Setzt alle Arwenderparameter auf die im EEPROM gespeicherten \erte zurick,

Danach werden alle Parameter aus der Steuerung gelesen!

Sallen wirklich alle Arwenderparameter auf gespeicherte Werke zuriickgesetzt werden?

abbrechen |

Bild 6.10 Anwenderparameter zuriicksetzen
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Nach Bestéatigung mit "OK" werden alle Anwenderparameter zuriickge-
setzt. Die neuen Anwenderparameter werden nicht in das EEPROM ge-
sichert.

6.4.5 Reglerparameter berechnen

Uber den Meniipunkt "= Parameter = Reglerparameter berechnen"
kénnen die Reglerparameter auf Werkseinstellungen zuriickgesetzt
werden.

WARNUNG x|
Berechnet geeignete Startwerte Fir alle Realer.

Danach werden alle Parameter aus der Steusrung gelesen!

Starten Sie die Berechnung mit <Ok =,

(a4 I Abbrechen

Bild 6.11 Reglerparameter zurlicksetzen

Nach Bestéatigung mit "OK" werden die Reglerparameter des Drehzahl
und Lagereglers zuriickgesetzt.
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6.5 Funktionen

Der Meniipunkt "Funktionen" beinhaltet die folgenden Aufgaben:

¢ Betriebsarten

e Aufzeichnung und Tuning

e Ein- und Ausgange

Aufgrund der unterschiedlichen Funktionalitét der Geréte

kénnen die folgenden Abbildungen Abweichungen

enthalten bzw. nicht verfiigbar sein.
6.5.1 Betriebszustand wechseln

Um mit der Inbetriebnahmesoftware das Gerat steuern zu kénnen,
muss erst ein exklusiver Zugriff erfolgen. Dies erfolgt Gber den Schalter
"Zugriff" in der Kontrollleiste und Statusleiste. Beim Zugriff auf das Gerat
erscheint ein Sicherheitshinweis, der mit einer Tastenkombination be-
statigt werden muss. Néhere Informationen Uber die Zugriffskontrolle
sind im Produkthandbuch des Gerates beschrieben.

A WARNUNG

UNERWARTETE BEWEGUNG

Beim ersten Betrieb des Antriebs besteht durch mégliche Verdrah-
tungsfehler oder ungeeignete Parameter ein erhdhtes Risiko fur un-
erwartete Bewegungen.

* Fuhren Sie die erste Testfahrt ohne angekoppelte Lasten durch.

¢ Stellen Sie sicher, dass ein funktionierender Taster fir NOT-HALT
erreichbar ist.

¢ Rechnen Sie auch mit Bewegung in die falsche Richtung oder
einem Schwingen des Antriebs.

¢ Starten Sie die Anlage nur, wenn sich keine Personen oder Hin-
dernisse im Gefahrenbereich befinden.

Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann zu Tod, schwerwie-
genden Verletzungen oder Materialschaden fiihren.

Uber die Inbetriebnahmesoftware kann nun das Gerat in den Betriebs-
zustand 6 "Operation Enable" gesetzt werden. In diesem Betriebszu-
stand ist die Endstufe des Geréates aktiv. Dies erfolgt Gber den Schalter
"Enable". Nahere Informationen Uiber das Aktivieren bzw. Deaktivieren
der Endstufe sind im Produkthandbuch des Geréates beschrieben.

Der Betriebszustand 6 "Operation Enable" ist Voraussetzung, damit die
Funktionen der Inbetriebnahmesoftware ausgefiihrt werden kénnen.
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6.5.2 Betriebsarten

Gerételiberwachung

Punkt-zu-Punkt

Uber den Meniipunkt "= Funktionen = Betriebsarten..." wird die Funk-
tion "Betriebsarten" aufgerufen.

In dem Fenster Betriebsarten kénnen Uber die Registerkarten die unter-
schiedlichen Betriebsarten ausgewéahlt werden.

Das Fenster teilt sich in zwei Bereiche:

* Registerkarte fur die ausgewahlite Betriebsart und fur die Einstel-
lung spezifischer Parameter (oberer Teil)

* Anzeige einiger Statusinformationen (unterer Teil)

Zwischen den Registerkarten im Betriebsartenfenster kann gewechselt
werden, ohne dass eine aktive Betriebsart davon beeinflusst wird.

Wahrend einer Bewegung wird zyklisch die Datenverbindung zum Geréat
Uberwacht. Wird die Verbindung zwischen PC und Gerét getrennt,
stoppt der Motor innerhalb der Zykluszeit.

Die Inbetriebnahmesoftware lasst sich wahrend einer Bewegung nicht
beenden.

Alle Betriebsarten sind in den Produkthandblichern
ausfthrlich beschrieben. Auf Details zu den Betriebsarten
wird daher in dieser Dokumentation nicht eingegangen.

In der Betriebsart Punkt-zu-Punkt (Profile position) wird eine Bewegung
mit einem einstellbaren Bewegungsprofil von einer Startposition auf
eine Zielposition durchgefihrt. Der Wert fir die Zielposition kann als Re-
lativ- oder als Absolutposition angegeben werden.

Es kann ein Bewegungsprofil mit Werten fir Beschleunigungsrampe,
Verzégerungsrampe und Zielgeschwindigkeit eingestellt werden.

“ie

Punkt-zu-Funkt | Geschw.pmfill Heferenzierungl Manuellfahrtl Elektr. Getric 4 I *I

Geschwindigkeit

. Start
Relativ [1000 usr 2 | 300 1 /i
Ahbzolut ||:| i Start | ~—DE—J

Bild 6.12 Betriebsart Punkt-zu-Punkt
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Geschwindigkeitsprofil

Referenzierung

Manuellfahrt

In der Betriebsart Geschwindigkeitsprofil (Profile velocity) wird auf eine
einstellbare Zieldrehzahl beschleunigt. Es kann ein Bewegungsprofil mit
Werten fur Beschleunigungs- und Verzégerungsrampe eingestellt wer-
den.

B getricbsarten alelx

Punkt-zu-Punkt  Gesche, profi |Heferen2ierung| Manuellfahrtl Elektr. Getric 4 I bI

Sollwert: |EI 1/min a
=l
Ok |

i
/
0

-3000 3000

Bild 6.13 Betriebsart Geschwindigkeitsprofil

Mit der Betriebsart Referenzierung wird ein absoluter MaBbezug der
Motorposition zu einer definierten Achsposition hergestellt. Eine Refe-
renzierung ist méglich durch Referenzfahrt oder MaBsetzen.

=i Betriebsarten o ] |
F'unkt-zu-F'unktI Geschw.profi  Referenzisring | Manuellfahrtl Elektr. Getric 4 I ’I
— Referenztahrt — Malszetzen
[ 1: LIMN mit Indexpuls =] |lo usr

Start Set
_ S|

Bild 6.14 Registerkarte Referenzierung

Der Motor wird Uber die Schaltflachen mit langsamer oder schneller Ma-
nuellfahrgeschwindigkeit bewegt. Die Bewegung erfolgt nur so lange,
wie die Schaltflache aktiviert ist. Beim Deaktivieren der Schaltflache
wird der Motor bis zum Stillstand abgebremst.

_ =10l

F'unkt-zu-F'unktI Geschw.pmfill Referenzierung  Manuelfaht | Elektr. Getric 4 I ’I

=i Betriebsarten

f== <o -3 ==

Bild 6.15 Betriebsart Manuellfahrt
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Elektronisches Getriebe

Oszillator

In der Betriebsart Elektronisches Getriebe werden Flhrungssignale als
A/B-Signale oder als Puls/Richtungs-Signale eingespeist. Sie werden
mit einem einstellbaren Getriebefaktor zu einem neuen Positionssoll-
wert verrechnet.

“imix

i Geschw.pmfill Heferenzierungl Manuelfabet  Elektr. Getriebe |Dszillatu:ur| 1 I "I

Start mit Sofortzunchionization | |'|
Getriebetakior =  ——
Start mit Auzgleichsbewegung | I‘I
Stop | Ok |

Bild 6.16 Betriebsart Elektronisches Getriebe

A WARNUNG

UNERWARTETE BEWEGUNG

Bei der Betriebsart kann ein unbekannter Spannungswert am Analo-
geingang eine unerwartete hohe Drehzahl des Motors verursachen.

* Achten Sie beim Start der Betriebart auf den Spannungswert am
Analogeingang.

Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann zu Tod, schwerwie-
genden Verletzungen oder Materialschaden fiihren.

In der Betriebsart Oszillator wird der Motor entsprechend einer span-
nungsabhéngigen Drehzahlvorgabe bewegt. Es bestehen zwei M6g-
lichkeiten:

* Vorgabe der Drehzahl direkt im Fenster Uber eine Eingabe oder den
Schieberegler.

¢ Vorgabe Uber den Analogeingang ANA1. Fur diese Moglichkeit
kann auch der Spannungswert im Fenster "Ein- und Ausgange" ein-
gestellt werden.

Die eigentliche Bewegung wird Uber die Schaltflachen "Start" und "Stop"
gestartet bzw. beendet.

<o x

I Geschw.pmfili Heferenzierungl Manuellfahrtl Elektr, Getriebe  Oszillatar | % I >I

I"v"u:urgal:ue direkt :] Start St
ar ‘ “R |
1
/

Geschwindigkeit ||:| 14ty
ok | o0 0 0 T 3000

Bild 6.17 Betriebsart Oszillator
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Drehzahlregelung

A WARNUNG

UNERWARTETE BEWEGUNG

Bei der Betriebsart kann ein unbekannter Spannungswert am Analo-
geingang eine unerwartete hohe Drehzahl des Motors verursachen.

* Achten Sie beim Start der Betriebart auf den Spannungswert am
Analogeingang.

Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann zu Tod, schwerwie-

genden Verletzungen oder Materialschaden fiihren.

In der Betriebsart Drehzahlregelung wird der Motor entsprechend einer
spannungsabhéangigen Drehzahlvorgabe bewegt. Es bestehen zwei
Méglichkeiten:

¢ Vorgabe des Wertes direkt im Fenster tUber eine Eingabe oder den
Schieberegler

e Vorgabe Uber den Analogeingang ANA1. Fir diese Moglichkeit
kann auch der Spannungswert im Fenster "Ein- und Ausgénge" ein-
gestellt werden.

Die eigentliche Bewegung wird iber die Schaltflachen "Start" und "Stop"
gestartet bzw. beendet.

i

Manuellfahrti Elektr. Getiebe Drehzahiregler l Stmmreglerl .ﬁ.utatunlngl A | I

I"-Iu:urgal:uedirekt _] Start [ Stop |

Geschwindigkeit I 14rmin
Ok | 500 n 500

Bild 6.18 Betriebsart Drehzahlregelung
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Stromregelung

A WARNUNG

UNERWARTETE BEWEGUNG

Bei der Betriebsart kann ein unbekannter Spannungswert am Analo-
geingang eine unerwartete hohe Drehzahl des Motors verursachen.

* Achten Sie beim Start der Betriebart auf den Spannungswert am
Analogeingang.

Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann zu Tod, schwerwie-
genden Verletzungen oder Materialschaden fiihren.

In der Betriebsart Stromregelung wird der Motor entsprechend einer
spannungsabhéangigen Stromwertvorgabe bewegt. Es bestehen zwei
Méglichkeiten:

* Vorgabe des Stromes direkt im Fenster Uber eine Eingabe oder den
Schieberegler

e Vorgabe Uber den Analogeingang ANA1. Fir diese Moglichkeit
kann auch der Spannungswert im Fenster "Ein- und Ausgénge" ein-
gestellt werden.

Die eigentliche Bewegung wird uiber die Schaltflachen "Start" und "Stop"
gestartet bzw. beendet.

e

Manuellfahrtl Elektr. Getnel:uel Diehzahlregler  Stromregler I.-'l'-.utntunlngl 3 I I

I"v"curgal:ue direkt ;] St o
arl [ op |

Stram 0.00 Apk

ak | 009 n 0.09

Bild 6.19 Betriebsart Stromregelung
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Autotuning

A WARNUNG

UNERWARTETE BEWEGUNG

Autotuning bewegt den Motor, um die Antriebsregelung einzustellen.
Bei falschen Parametern kann es zu unerwarteten Bewegungen kom-
men oder Uberwachungsfunktionen kénnen wirkungslos werden.

 Uberpriifen Sie die Parameter AT_dir und AT_dis. Der Weg fiir
die Verzégerungsrampe im Fehlerfall muss zusatzlich beriick-
sichtig werden.

 Uberprifen Sie, ob der Parameter LIM_1_maxQSTP fiir Quick-
stop korrekt eingestellt ist.

* Benutzen Sie, wenn mdglich, die Endschalter LTMN und LTMP.

¢ Stellen Sie sicher, dass ein funktionierender Taster fiir NOT-HALT
erreichbar ist.

* Vergewissern Sie sich, dass die Anlage frei und bereit fir die
Bewegung ist, bevor Sie die Funktion starten.

Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann zu Tod, schwerwie-

genden Verletzungen oder Materialschaden fiihren.

Das Autotuning bestimmt das Reibmoment, ein konstant wirkendes
Lastmoment und bertiicksichtigt dieses in der Berechnung des Massen-
tragheitsmoments des Gesamtsystems.

=

Manuellfahrtl Elektr. Getriel:uel Drehzahlreglerl Shomregler  Autotuning | 1 I ’I

AT _dir ||:u:us-neg-hc:me vI ﬁT_MEChaﬂiCSldirekteKu:upplung[Je:-:t.JMu:utu:ur< j
AT n Tal | 10 1/min
AT _gain B3% : | + |

AT _n Ret 100 1/min
AT _Drizm | 10 revalution Chatus 0% ﬁl'«usf'Ljhrenl gt,:,pl

Bild 6.20 Autotuning
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6.5.3 Aufzeichnung und Optimierung

<% Aufzeichnung - Tune aktiv

O—2/8 |«

sTOp

ey

Einfiihrung

I

Fir die Visualisierung von gerateinternen Daten wéhrend einer Bewe-
gung bietet die Inbetriebnahmesoftware die Funktion "Aufzeichnen/Tu-
ning" an. Das angeschlossene Geréat liest die Fahrdaten Uber einen
definierten Aufzeichnungszeitraum in den geréateinternen Aufzeich-
nungsspeicher ein und Ubertragt sie dann in den PC. Im PC werden
dann die Daten grafisch aufbereitet und kdnnen in Diagramm- oder Ta-
bellenform angezeigt werden.

Eine Aufzeichnung kann auf dem PC gespeichert werden, siehe Kapitel
6.3.1 "Datei speichern" und z.B. fir Dokumentationszwecke archiviert
oder ausgedruckt werden.

Uber den Meniipunkt "= Funktionen = Aufzeichnen/Optimierung..."
wird die Funktion "Aufzeichnung" aufgerufen.

=lolx]

2 || @| B e ™

lg_ref [Apk]

o
1

n_ref [1/min]
=

R
I

@— Aufzeichnung | Trigger Tune

B 1004

50+

E0

&4 00

T T T T T T T T T T
180 20,0 250 30,0 380 400 45,0 50.0 550 E0.0
Zeit [ms]

Control Typ= Drehzahlregle >

Refetenz Ampliude= [1gg  1min Offset= [g 1/min Peiode= [5g ms 5@0d  [Rechieck ymax]

Anzahl = [ 3 Perioden Bereich [1n U Autostart Aus (= Ein

Diagramm

Bild 6.21 Aufzeichnung

Das Aufzeichnungsfenster zeigt:

(1) Schaltflachen
(2) Diagramm mit den Aufzeichnungsdaten
(3) Registerkarten fir Aufzeichnung, Trigger und Tuning

Ein Diagramm wird nur dann aufgezeichnet, wenn mindestens ein Pa-
rameter ausgewahlt wurde.

Jeder der ausgewahlten Parameter wird in einer anderen Farbe darge-
stellt.
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Schaltflachen

Registerkarte "Aufzeichnung"

D)8 ||| =7 2|

00 0000000d006600

Bild 6.22 Schaltflachen

o
gt

(1) Aufzeichnung starten
(2) Aufzeichnung anhalten
(3) Zoom der Y-Achse vergréf3ern
(4) Zoom der Y-Achse verkleinern
(5) stufenloser Zoom der X- und der Y-Achse
(6) Zoom in markiertes Rechteck
(7) 1. Einblendung der Werte fur einen bestimmten Zeitpunkt
(8) Wechsel der Wertdarstellung flr die erste Einblendung
(X- und Y-Wert, X-Wert, Y-Wert, Periode, Peak/Peak-Wert)
(9) 2. Einblendung der Werte flr einen bestimmten Zeitpunkt

(10) Wechsel der Wertdarstellung fur die zweite Einblendung
(X- und Y-Wert, X-Wert, Y-Wert, Periode, Peak/Peak-Wert)

(11) Ausgangsdarstellung wieder herstellen

(12) Y-Achse invertieren

(13) Anzeige der aufgezeichneten Werte in Tabellenform
(14) Beschreibung eingeben

(15) Konfiguration aus-/einblenden

(16) Aufzeichnung drucken

Uber die Registerkarte "Aufzeichnung" wird die gewlinschte Aufzeich-
nung konfiguriert.

Aufzeichnung |Trigger I Tune

Signale “erfugbare Signale Zeilbasis

7nfac;t ISigna\ auzwahlen L‘ | 1 mz Ll
_h_rel

<-Doppelklick loscht das markierte Signal aus der Liste

Bild 6.23 Registerkarte Aufzeichnen

Uber das Eingabefeld "Verfiigbare Parameter" werden die gewiinschten
Parameter ausgewahlt. Es kbnnen maximal 4 Parameter ausgewahit
werden. Wird ein Parameter nicht mehr benétigt, kann er durch einen
Doppelklick auf den Namen des betreffenden Parameters wieder ent-
fernt werden.

Uber das Eingabefeld "Zeitbasis" wird das gewiinschte Aufzeichnungs-
raster eingestellt. Je kleiner die "Zeitbasis" je kleiner ist die maximale
Aufzeichnungszeit.
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Registerkarte "Trigger"

Uber die Registerkarte "Trigger" wird die Triggerung fir die gewiinschte
Aufzeichnung konfiguriert. Die Aufzeichnung beginnt, nach dem das
festgelegte Ereignis eingetreten ist.

Aufzeichrung {1 l Tune |

Trigaer Laschen | Ereigniz Wert(Einheit] Delay 0

none Trigger ;“Inaktw Ll et = lU unit Zeit= |g s

Bild 6.24 Registerkarte Trigger

Uber das Eingabefeld "Trigger" wird der zu (iberwachende Parameter
ausgewahlt.

Uber das Eingabefeld "Ereignis" wird festgelegt, welches Ereignis der
ausgewdhlte Parameter erfullen muss, damit die Aufzeichnung gestar-
tet wird.

Im Eingabefeld "Vergleichswert" wird Dezimal festgelegt, welchen Ver-
gleichswert der Parameter erfillen muss, damit die Aufzeichnung ge-
startet wird.

Wird als Ereignis "Binary AND" oder "Binary OR" ausgew&hlt, erscheint
das Eingabefeld "Maske".

Die Funktion Maskieren bietet die Méglichkeit, einzelne Bits eines Ist-
wertes auszublenden, bevor er mit dem "Vergleichswert" verglichen
wird. Die Eingabe der Maske erfolgtim Hexadezimalsystem. Jede Stelle
des Hexwertes beschreibt 4 Bits, womit durch die 8 Hexwerte alle der
maximal 32 mdéglichen Bits eines Wertes dargestellt sind. Der Istwert
des Uberwachten Parameters wird Binar mit der Maske addiert. Stimmt
das Ergebnis mit dem vorgegebenen Vergleichswert tiberein, wird die
Aufzeichnung ausgelost.

Ist zum Beispiel der Wert 00000005 eingestellt, bedeutet dies, dass nur
Bit 0 und Bit 3 fuir den Vergleich mit dem "Vergleichswert" benutzt wer-
den.

Im Eingabefeld "Zeit" wird festgelegt, mit welcher Verzégerung, die Auf-
zeichnung gestartet werden soll, nachdem die Bedingung eingetreten
ist. Wird ein Wert mit einem Minuszeichen angegeben, wird die Auf-
zeichnung vor Eintritt des ausgewéhlten Ereignises gestartet.
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Registerkarte "Tuning"

Aufzeichnung starten

Uber die Registerkarte "Tuning" kénnen Bewegungen, wie zum Beispiel
ein positiver Sprung, ausgelést werden. Diese kdnnen zur grafischen
Optimierung ausgewertet werden.

Ein Tuning kann erst ausgefihrt werden, wenn die Schalter "Zugriffs-
kontrolle" und "Enable" auf "Ein" eingestellt sind.

Aufzeichihung I Trigger ____________ !

Referenz Amplitude= [ 1/min Offset = 1/min  Periode = i g0 ms  Signal IHechleck syme T

Contiol  Typ= Dishzahliegle = Anzahl = I__F'ennden Bereich ITU'_LI Autostat  Aus & Ein
TUME erst maglich, wenn 'Befehl=Ein' und ‘Enable=Ein’ Start I

Bild 6.25 Registerkarte Tuning

Im Eingabefeld "Amplitude" wird festgelegt, bis zu welchem Maximal-
wert der Sollwert ausschlagen soll.

Im Eingabefeld "Offset" kann festgelegt werden, wie grof3 der Versatz
der Amplitude in positive oder negative Richtung sein soll.

Im Eingabefeld "Periode" wird die Dauer einer Periode festgelegt.

Im Eingabefeld "Signalform" wird die Signalform des Sollwertes festge-
legt.

Im Eingabefeld "Typ" wird festgelegt, welcher Regler stimuliert wird.
Im Eingabefeld "Anzahl" wird die Anzahl der Perioden festgelegt.

Im Eingabefeld "Bereich" wird festgelegt, wie viele Umdrehungen maxi-
mal durch das Tuning ausgeldst werden dirfen. Dies kann zum Beispiel
eine fahrt auf Block verhindern.

Uber das Optionsfeld "Autostart" ,kann das Ausfiihren der Tuning-Be-
wegung an den Start der Aufzeichnung gekoppelt werden. Ist die Option
auf "Aus" eingestellt, erscheint ein Start-Button. Mit Hilfe des Start-But-
tons kann die Tuning-Bewegung getrennt vom starten der Aufzeichnung
ausgeldst werden. Sind unter der Registrierkarte "Trigger" Einstellun-
gen vorgenommen, gehen diese beim Wahlen der Option "Autostart"
auf "Ein" verloren.

Uber die Schaltflache "Aufzeichnung starten" wird die gewlinschte Auf-
zeichnung gestartet.

Nach der Aufzeichnung werden die Daten zum PC Ubertragen. Danach
erfolgt die grafische Aufbereitung.
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6.5.4 Ein- und Ausgédnge

A WARNUNG

UNERWARTETE BEWEGUNG

Das Andern der Einstellungen kann zu unerwarteten Motorbewegun-
gen fuhren.

* Veréndern Sie Einstellungen nur, wenn der Motor gefahrlos
betrieben werden kann.

Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann zu Tod, schwerwie-

genden Verletzungen oder Materialschéaden fiihren.

Aufgrund der unterschiedlichen Funktionalitdt der Gerédte
kdénnen die folgenden Abbildungen Abweichungen
enthalten bzw. nicht verfiigbar sein.

Die Funktion "Ein- und Ausgénge" dient zur Uberwachung und Anzeige
der analogen und digitalen Eingédnge sowie der digitalen Ausgange.

Uber den Meniipunkt "= Funktionen = Ein- und Ausgénge..." steht die
Funktion "Ein- und Ausgéange" zur Verfligung.

1o
— Digitale Eingange
Farcen
Pin Funktion aus 0 1
3B [1 REF &
34 E' LIMMN CaF2 G
i E LIMP.CAR = { i
36 E HALT = { i
7 [1  PwRR.B
|1 PwRR_A
— Digitale Auzgange
Forcen
Pin Funktion aus 0 1
B O[1 NOFAULT & CC
32 |T ACTIVE
—&naloge Eingange
Forcen
Pin  “Wert Mame Einstellwert aus ein
TAZ [ q95q mv AN |_|] m & O

Bild 6.26 Ein- und Ausgénge
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Forcen

Die Funktion “Forcen” bietet die Mdglichkeit, bestimmte digitale Ein-
gange, bestimmte digitale Ausgange sowie die Spannung an den ana-
logen Eingéngen direkt einzustellen. Das tatséchlich anliegende Signal
wird dabei auBBer Kraft gesetzt. Diese Mdglichkeit kann z.B. genutzt wer-
den, um in der Betriebsart "Oszillator" die Spannungsvorgabe Uber den
Analogeingang anzuwenden.
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6.6 Diagnose
Diagnosefunktionen und Informationen zur Fehlererkennung und Feh-
lerauswertung stellt die Inbetriebnahmesoftware in unterschiedlichen
Fenstern zur Verfligung.
6.6.1 Gerateinformationen
Uber den Meniipunkt "= Diagnose = Geréteinfos..." werden Informati-
onen Uber das Gerat angezeigt.
=8 Geriteinformation o | S|
— Gerat
Hersteller  Berger Labr GmbH
Gerdtetyp  CPD1702F1051
taterialummer  B3711700100
Senennummer 07410023210
— Motor
Mator Typ SER 01300703
Motormame  SER3F0/4L35
Seriennummer 1440029923
Sensor Typ SRS [1024 periods singleturn)
— Software
Programm  PRE40.0
Wersion  W1.121
Datum  04.08.2005
—Hardware
Komponente  Typ Revizion
Hauptplatine  0xo0l RS521
Endstufe  0xzo RS20
Metzfiter 040 RS0Z
Bremsenwiderstand  0xe&0 RSO0
Gehauze 0xs0 RS00
Option  0xA0 RSO0
Kundendaten 0Dxco RSO0
Bild 6.27 Gerateinfos
Aus den bereitgestellten Informationen kénnen fur die Diagnose und
den Service wichtige Daten, wie z.B. Geratetyp oder Seriennummer
entnommen werden.
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6.6.2 Fehlerspeicher

Uber den Meniipunkt "= Diagnose = Fehlerspeicher..." wird der Feh-
lerspeicher aufgerufen.

W Fehlerspeicher x|
- Aktuelle Fehler — Letzte Fehler
Eit |Fehler Aktuelle Betriebsstunden  331:42:57 Fehlarspeicher [Gschen |
Eehler Historie
Mummer Gerdte Status
E: Unterspannung DC bus [QDui velle) 331:41:44-00000000-2
lazt fault -1 E13071 : PWRRA_A und PAWRR_E unterschiedliche Pegel 331:34:53-00000000-4
last fault - 2 EA303 : Unterbrechung durch LIMM 300:08: 35-00000000-1
last fault - 3 EA324 : Fehler bei Referenzierung [Zusatzinfo = Detalliete Fehl  300:08:35-0000432F-1
last fault - 4 EA324 : Fehler bei Referenzierung [Zusatzinfo = Detalliete Fehl  300:06:17-0000432F-1
last fault - 5 EA324 : Fehler bei Referenzierung [Zusatzinfo = Detalliete Fehl  300:03:19-0000432F-1
last fault - 6 EA324 : Fehler bei Referenzierung [Zusatzinfo = Detalliete Fehl  300:02:51-0000432F-1
lazt fault - 7 E1300 : Power Removal ausgelast [PWRE_A. PWRR_E) 277:38:12-00000000-3
last fault - 8 EA302 : Unterbrechung durch LIMP 277:38:12-00000000-1
lazt fault - 3 EA302 : Unterbrechung durch LIMP 277:34: 23-00000000-1
Zusatzliche Infomationen

Code ‘ Beschraibung |W'erl | Ein
FLTAmpOnCyc EMABLE Zyklen bis zum Fehlerzeitpunkt 1
FLTAmpOnTime Fehlerzeitpunkt nach ENABLE 85 s
FLT_LDC Zwischenkreizzpannung zum Fehlerzeitpunkt 179.7 W
FLT_n Geschwindighkeit zum Fehlerzeitpunkt 240 1/
FLT_ldg Matarstram zum Fehlerzeitpunkt a0z A
FLT_Temp_ P& Temperatur Endstufe zum Fehlerzeitpunlct 32 S
FLT_Temp DEV Temperatur Gerat zum Fehlerzeitpunkt 44 i

< | L |

Bild 6.28 Ausgabe des Fehlerspeichers

Aktuelle Fehler  Im linken Teil erfolgt die Ausgabe des aktuellen Fehlers, z.B. Endschal-

ter (LIMP/LIMN/REF).

Letzte Fehler Im rechten Teil werden der aktuelle Betriebsstundenzéhler und die auf-
getretenen Fehlermeldungen ausgegeben.

Die Liste "Fehler Historie" zeigt die Fehlermeldungen in chronologischer
Reihenfolge. Die Spalte "Geréate Status" setzt sich zusammen aus:
(Fehlerzeitpunkt)-(detaillierte Fehlernummer)-(Fehlerklasse)

Die Liste "Zuséatzliche Informationen" zeigt zu jeder Fehlermeldung zu-
satzliche Informationen des Fehlers an.

Fehlerspeicher I6schen  Uber den Meniipunkt "= Diagnose = Fehlerspeicher Iéschen..." und
Uber die Schaltflache "Fehlerspeicher I6schen" wird die Liste "Fehler

Historie" geldscht.
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6.6.3 Parameter beobachten

Uber den Meniipunkt "= Diagnose = Parameter beobachten..." kén-
nen ausgewahlte Parameter des Gerates beobachtet werden.

i Parameter beobachten Zlm x|
_ziiégrs?:mfo = Leses | todbus wert Hewwert
|_act [7e6 [o [Eom00000

10_act
_n_actRaMP _n_act |etdrehzahl des Motors
_h_pref )
_n_targetRakP Espoachieg | [ Inaktiv
_OpHours =
_p_act I ame |Mb.~'-\dr. |Wert |E|nh8|t |Hexwert
_p_actPosintf | AMAT_act 2305 4957 i 00001350
5 _act 70155 Ams 00000038
—g—gg‘;gg - _n_act 7636 266 T/min | 0OOOTI0A
_p_di
_p_dif_int
_p_ref _ﬂ

Bild 6.29 Parameter beobachten

In der Liste erfolgt die Auswahl des Parameters fiir die Beobachtung.
Uber die Schaltflache "Beobachten" wird der ausgewahlten Parameter
in die Tabelle Gbernommen. Es kbnnen auch mehrere Parameter in die
Tabelle Gbernommen und beobachtet werden.

Eine Beobachtung eines Parameters kann auch tber die Eingabe der
Modbus-Adresse erfolgen. Im Feld Wert erfolgt die direkte Ausgabe des
momentanen Wertes.
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7 Diagnose und Fehlerbehebung

7.1 Fehleranzeige

Ubersicht

Fehleranzeige

Fehlermeldung zuriicksetzen

Diagnosefunktionen und Informationen zur Fehlererkennung stellt die
Inbetriebnahmesoftware in verschiedenen Fenstern oder Teilen von
Fenstern bereit:

Diagnosefunktionen zum Gerét
= Diagnose = Gerateinfos (Siehe 5.6.1 "Gerateinformationen" und
6.6.1 "Gerateinformationen")

Fehlerinformationen zum Gerét
= Diagnose = Fehlerspeicher (Siehe 5.6.2 "Fehlerspeicher" und
6.6.2 "Fehlerspeicher")

Uberwachung von Parametern
= Diagnose = Parameter beobachten (Siehe 5.6.3 "Parameter
beobachten" und 6.6.3 "Parameter beobachten")

Fehlerinformationen in der Steuerleiste, die permanent im Arbeits-
fenster angezeigt wird.

Die Ursache einer Betriebsstérung wird angezeigt:

Am Gerat mit den geratespezifischen Mitteln, z.B. LED oder Seg-
mentanzeigen

Durch die Fehlerreaktion des Gerates selbst

In der Inbetriebnahmesoftware als Stérungsmeldung in der Steuer-
leiste und als letzte Fehlermeldung im Fehlerspeicher

Die ausgegebenen Fehlerinformationen in der Steuerleiste erfolgen
mit der spezifischen Fehlernummer und im grauen Feld darunter
mit zusétzlichen Informationen.

Die zuséatzlichen Informationen kénnen durch einen Doppelklick ge-
I6scht werden, stehen aber Uber die Fehlerhistorie nach wie vor zur Ver-
figung.

Der Fehlerzustand kann mit der Schaltflache "Reset" zurlickgesetzt
werden, nachdem die Fehlerursache beseitigt wurde.
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8.1 Einheiten und Umrechnungstabellen

Der Wertin der gegebenen Einheit (linke Spalte) wird mit der Formel (im
Feld) fur die gesuchte Einheit (obere Zeile) berechnet.

Beispiel: Umrechnung von 5 Meter [m] nach Yard [yd]
5m/0,9144 = 5,468 yd

8.1.1 Lange

in yd m cm mm
in - /12 /36 *0,0254 *2.54 *25.4
ft *12 /3 *0,30479 * 30,479 * 304,79
yd * 36 - *0,9144 *91,44 *914,4
m /0,0254 /0,30479 10,9144 - *100 * 1000
cm /2,54 /30,479 /91,44 /100 - *10
mm /25,4 /304,79 /914,4 /1000 /10 -
8.1.2 Masse

Ib oz slug kg g
Ib - *16 *0,03108095 * 0,4535924 * 453,5924
oz /16 - *1,942559*1073 * 0,02834952 * 28,34952
slug /0,03108095 /1,942559*10°3 - * 14,5939 *14593,9
kg / 0,453592370 /0,02834952 /14,5939 - * 1000
g / 453,592370 / 28,34952 /14593,9 /1000 -
8.1.3 Kraft

Ib oz P dyne N
Ib - *16 * 453,55358 * 444822 2 * 4,448222
oz /16 - * 28,349524 * 27801 *0,27801
p / 453,55358 / 28,349524 - *980,7 *9,807%10°3
dyne / 444822 2 /27801 /980,7 - /100%103
N / 4,448222 /0,27801 /9,807*103 *100*103 -
8.1.4 Leistung

HP w
HP - * 74572218
w /745,72218 -
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8.1.5 Rotation

min™! (RPM) rad/s deg./s
min"! (RPM) - *n/30 *6
rad/s *30/mn - * 57,295
deg./s /6 /57,295 -
8.1.6 Drehmoment

Ib-in Ib-ft oz-in Nm kp-m kp-cm dyne-cm
Ib-in - /12 *16 *0,112985  *0,011521  *1,1521 *1,129*10°
Ib-ft *12 - *192 *1,355822  *0,138255  * 13,8255 *13,558*10°
ozin /16 /192 - *7,0616*103 *720,07*10% *72,007*10° *70615,5
Nm /0,112985  /1,355822  /7,0616*10% - *0,101972  * 10,1972 *10*108
kp-m /0,011521  /0,138255  /720,07*10% /0,101972 - *100 * 98,066*10°
kp-cm /1,1521 /13,8255 /72,007*10° /10,1972 /100 - *0,9806*10°
dynecm  /1,12910% /13,558*10° /706155 /10*108 /98,066*10% /0,9806*10° -
8.1.7 Tragheitsmoment

Ib-in? Ib-ft2 kg-m? kg-cm? kp-cm-s? o0z-in?
Ib-in? - /144 /3417,16 /0,341716 /335,109 *16
Ib-ft? * 144 - *0,04214 *421,4 *0,429711 * 2304
kg-m? *3417,16 /0,04214 . *10*10° * 10,1972 * 54674
kg-cm? *0,341716 /4214 /10*10° - /980,665 * 5,46
kp-cm-s®2  * 335,109 /0,429711 /10,1972 * 980,665 - * 5361,74
0z.in? /16 /2304 / 54674 /5,46 /5361,74 -
8.1.8 Temperatur

°F °C K
°F - (°F - 32) * 5/9 (°F - 32) * 5/9 + 273,15
°C °C *9/5 + 32 - °C + 273,15
K (K - 273,15) * 9/5 + 32 K-273,15 -
8.1.9 Leiterquerschnitt
AWG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
mm? 424 336 267 212 168 133 105 84 66 53 42 33 26
AWG 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
mm? 2,1 17 13 10 082 065 052 041 033 026 020 0,16 0,13
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8.2

Asynchroner Fehler

Defaultwert
DOM

Drehrichtung

Endschalter
Endstufe

Fataler Fehler

Fault

Fault reset

Fehlerklasse
LED
Node Guarding

Parameter
RS485

Synchroner Fehler

Warnung

Begriffe und Abkiirzungen

Fehler, der von der steuerungsinternen Uberwachungseinrichtung er-
kannt und gemeldet wird.

Werkseinstellung.

(Date of manufacturing), auf dem Typenschild des Gerates ist das Her-
stellungsdatum im Format DD.MM.YY angegeben,
z.B. 31.12.06 (31. Dezember 2006).

Drehung der Motorwelle in positive oder negative Drehrichtung. Positive
Drehrichtung gilt bei Drehung der Motorwelle im Uhrzeigersinn, wenn
man auf die Stirnfliche der herausgefiihrten Motorwelle blickt.

Schalter, die das Verlassen des zuldssigen Verfahrbereichs melden.

HierGber wird der Motor angesteuert. Die Endstufe erzeugt entspre-
chend den Positioniersignalen der Steuerung Stréme zur Ansteuerung
des Motors.

Bei einem fatalen Fehler ist der Antrieb nicht mehr in der Lage, den Mo-
tor anzusteuern, so dass ein sofortiges Ausschalten des Antriebs erfor-
derlich wird.

Betriebszustand des Antriebs, in den durch eine Diskrepanz zwischen
einem erkannten (berechneten, gemessenen oder per Signal Gbermit-
telten) Wert oder Zustand sowie dem vorgesehenen oder theoretisch
korrekten Wert bzw. Zustand gewechselt wird.

Eine Funktion, mit der ein Antrieb nach einem erkannten Fehler wieder
in den reguléren Betriebszustand versetzt wird, nachdem die Fehlerur-
sache beseitig worden ist und der Fehler nicht mehr ansteht (Zustands-
wechsel von "Fault" zu "Operation Enable").

Klassifizierung von Fehlern in Gruppen. Die Einteilung in unterschiedli-
che Fehlerklassen ermdglicht gezielte Reaktionen auf die Fehler einer
Klasse, z.B. nach Schwere eines Fehlers.

Light Emitting Diode (engl.), Leuchtdiode

(engl.: Knoteniberwachung), Verbindungsiberwachung mit dem Slave
an einer Schnittstelle auf zyklischen Datenverkehr.

Vom Anwender einstellbare Geratedaten und -werte.

Feldbusschnittstelle nach EIA-485, die eine serieller Datentbertragung
mit mehreren Teilnehmern ermdglicht.

Fehler, der von der Steuerung gemeldet wird, wenn sie einen Befehl des
Masters nicht ausfuhren kann.

Bei einer Warnung auBBerhalb des Kontextes von Sicherheitshinweisen
handelt es sich um einen Hinweis auf ein potentielles Problem, das
durch eine Uberwachungsfunktion erkannt wurde. Eine Warnung ist
kein Fehler und bewirkt keinen Wechsel des Betriebszustands. Warnun-
gen gehoren zur Fehlerklasse 0.

Inbetriebnahmesoftware

85



8 Glossar

Lexium CT

86

Inbetriebnahmesoftware

0198441113735, V2.00, 09.2008



0198441113735, V2.00, 09.2008

Lexium CT

9 Stichwortverzeichnis

9 Stichwortverzeichnis

A

Abkilrzungen 85

Aktuelle Betriebsstérung 29, 55

Aktuelle Fehler 50, 79

Allgemeine Merkmale 9
Anwenderparameter zurlicksetzen 63
Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen 36
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L
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Schaltflachen 35, 62
Statusinformationen 29, 55
Stop 29, 55
Systemvoraussetzungen 15

U

Unterstitzte Gerate 9

\')
Verbindungsaufnahme 31, 57

w

Werkseinstellungen zurticksetzen 63
Werkzeugleiste 28, 54
Wichtige Begriffe 21, 30, 56

V4
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